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LE CONTENU DU P.I.D.A.

Le Plan d’intervention comprend :

1 Le descriptif détaillé des responsabilités et des fonctions de tous les intervenants. B2
Les consignes générales de tir et les types de déclenchements.

2 Les fiches de données de sécurité des produits explosifs. P. 9
3 La liste des Remontées Mécaniques utiles au PIDA P. 34
4 Un inventaire complet des couloirs a déclencher par secteur. B35
5 Un inventaire complet des zones interdites au public par secteur. P. 41
6 Les cheminements pour les équipes de déclenchement par secteur. P. 47
7 Un inventaire des couloirs traités par déclenchement depuis I'hélicoptere. P.61
8 Un document cartographique répertoriant les avalanches traitées, les équipements et les

aménagements du site.

Les tragabilités

- Les arrétés municipaux : P.LD.A. traditionnel et hélicoptére (Direction Pistes).

- Les arrétés préfectoraux : Hélisurface P.ID.A. hélico (Direction Pistes).

- L’émargement du personnel de la perception du P.LD.A. (Direction Pistes).

Le tableau des qualifications et habilitations des artificiers (Serveur informatique).

Le tableau d’enregistrement du déroulement du P.I.D.A. (formulaire F16).

Le cahier d’enregistrement des tirs GAZEX (bureau Nivologie + logiciel OASIS).

Les registres d’entrées et de sorties des explosifs (logiciel Dynamix).

Les registres d’enregistrements des mouvements, des perceptions et des réintégrations des
produits explosifs (logiciel Dynamix).

Le rapport journalier des déclenchements préventifs des avalanches par secteur (logiciels
VIGIPIDA + OASIS).

- L’état récapitulatif des déclenchements préventifs des avalanches (logiciel OASIS).
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PREAMBULE :
Par agrément des maires, le directeur de la sécurité des pistes est responsable du P.I.D.A. en qualité de
préposé du pouvoir de police. En son absence, ses suppléants sont le directeur adjoint ou le chef de

pistes.
La désignation d’un préposé ne retire pas au maire sa responsabilité.

1 - DESCRIPTIF DETAILLE DES RESPONSABILITES ET DES FONCTIONS
DE TOUS LES INTERVENANTS :

Directeur des opérations : Le directeur du Service des pistes ou ses suppléants.

-Ils sont responsables du P.I.D.A.

-Ils sont, par délégation de l'agrément préfectoral, responsables de I’exploitation des dépdts d’explosifs
dans le cadre de la sécurité pyrotechnique et de la slireté.

-Ils sont également chargés de la gestion comptable et financiére des produits explosifs.

-Ils sont chargés de veiller a la sécurité du personnel et a la cohérence du déroulement des opérations
de déclenchement conformément au P.I.D.A.

-Ils mettent en ceuvre matériellement les mesures de police décidées par arrété municipal.

Chefs d’opérations : le chef de pistes, les responsables de secteurs.
-Ils sont chargés de veiller a I’application des directives inscrites dans le plan et de suivre les

instructions du directeur des opérations.

-Ils sont responsables de la mise en ceuvre des produits explosifs sur leur secteur respectif
conformément au plan et aux instructions du directeur des opérations.

-Conformément a I’habilitation préfectorale spécifique dépéts, ils sont chargés des perceptions et des
réintégrations des produits explosifs et engagent leur responsabilité sur la justification de I’utilisation
des charges et des détonateurs (tragabilité sur logiciel Dynamix).

-Ils constituent les équipes P.I.LD.A. et préparent I’organisation et les missions pour chacune d’clles.
-1ls sont chargés de la distribution des produits aux préposés aux tirs.

-lls veillent & ce que les consignes de tir et les prescriptions de sécurité soient parfaitement appliquées
et respectées (port des E.P.I, respect des cheminements des équipes).

-Ils contrdlent que les zones P.LD.A. soient bien fermées conformément au plan et que les équipes de
séeurité et vigies sont bien en place.

-Ils veillent aux affichages d’informations lumineux des panoramiques et des panneaux manuels
indiquant & tous les usagers potentiels (randonneurs etc...) que les opérations de déclenchement
préventif sont en cours (informations réglementaires).

-Ils veillent & ce que les accés aux restaurants d’altitude soient fermés.

-En cas d’incident ou de manifestations anormales, ils prennent les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité (avertir le directeur des opérations responsable du P.I.D.A.).

-Ils suivent le déroulement du P.L.D.A. hélico en cours.

~Ils transmettent au Central Domaine Skiable la fin des tirs dans les zones P.I.D.A. et les autorisations
d’ouvertures des R.M. aux chefs d’exploitation par site et au public.

Chaque chef d'opération se doit de vérifier I'exactitude du rapport journalier rédigé par ses chefs
d’équipe artificier. Celui-ci doit justifier la tragabilité des mouvements d'explosifs.

Un rapport succinct et des photos sont nécessaires pour tous les résultats exceptionnels
(Tragabilité nivologie).



Artificiers : personnels formés et recyclés et en possession du permis de tir saison.

-1Is sont les chefs d’équipe opérationnels pour mettre en ceuvre les opérations de déclenchement.

-Ils veillent & respecter les consignes générales de tir, le plan dans son intégralité et les prescriptions du
chef d’opération.

-Ils vérifient I’absence de public dans les zones de sécurité.

-Tls sont responsables de I’explosif affecté (distribution, garde, transport, retour et tragabilitc).

-Ils informent le central du déroulement de leur mission pour leur enregistrement sur le formulaire
Fl6.

-Ils rendent compte des résultats des tirs trés précisément auprés du chef d’opération et du nivologue.
-Ils remplissent le logiciel VigiPida (a défaut le formulaire F302) pour la tragabilité des
déclenchements.

Equipiers artificiers : personnels du service des pistes.
-Ils participent au transport et & la sécurité pendant les opérations de déclenchement.

-Ils sont responsables de I'explosif qui leur est confi¢ (transport, garde, retour, tragabilité....).
-Ils assurent un contrdle actif et visuel pendant toute la préparation du tir.

Equipes de sécurité et vigies: Personnel des pistes et d’exploitation S.A.P.
-Ils sont chargés de veiller a la sécurité des équipes de tir et des zones interdites au public.
-Ils participent aux missions de sécurité incontournables et conformes au P.I.D.A.

Les chefs d'équipe damage et les conducteurs de chenillette :
-1Is sont chargés de transporter les équipes d'artificier.
-IIs peuvent étre vigie lors des opérations de déclenchement.

-Ils remettent en état les pistes aprés les tirs positifs.
Le tout dans le respect des régles de sécurité inhérente au PIDA

Chefs d’exploitation Remontées Mécaniques :
-Is sont chargés de suivre le déroulement du P.I.D.A. conformément & I’arrété des Maires et de

respecter les instructions du directeur et des chefs d’opération, pendant toute la durée des
déclenchements préventifs.

-Ils sont impliqués dans les opérations de P.I.D.A., facilitent la circulation des artificiers et veillent a la
séeurité des transports conformément a la réglementation en vigueur.

-Ils appliquent et font appliquer le P.LD.A. notamment le fait de faire respecter les zones interdites a
leur personnel.

-Ils contrdlent la fermeture des appareils au public pendant les opérations.

-Ils assurent la formation et I’information au P.LD.A. de leur personnel.

Le personnel Remontées Mécaniques : conducteurs et vigies
-Ils sont chargés d’acheminer les équipes d’artificiers sur les points hauts.

Le Central Domaine Skiable

-est chargé de I’enregistrement chronologique des équipes opérationnelles de tirs.

-est chargé de I’écoute permanente sécuritaire pendant toute la durée des déclenchements
(P.C. opérationnel).




2 - CONSIGNES GENERALES DE TIR ET TYPES DE DECLENCHEMENTS :

Champ d’application :

Le P.I.D.A. traite uniquement les couloirs qui menacent les départs, lignes et arrivées de
remontées mécaniques ainsi que les pistes de ski ouvertes au public.

En fonction des risques estimés par les chefs d’opérations, les chefs d’équipes artificiers et le
directeur du P.LD.A., tout ou partie des couloirs répertoriés peuvent étre sécurisés.

Seules les personnes habilitées a I’emploi des explosifs sont autorisées a les mettre en ceuvre
dans le cadre du P.I.D.A. Il faut étre titulaire du permis de tir pour la saison.

Consignes générales :

Afin de prévenir tout accident le personnel chargé du déclenchement des avalanches est tenu

d’appliquer les consignes suivantes :

- Le P.LLD.A. et ses consignes, fournis a I’ensemble du personnel, doivent étre connus et appliqués de
fagon rigoureuse par tous.

- Tester systématiquement avant chaque P.I.D.A. son DVA en émission/réception et vérifier son
¢quipement (pelle, sonde et équipements de sécurité).

- Il est interdit de fumer et/ou vapoter pendant les opérations de transport, de chargement ou
d’amorgage et d’une fagon générale pendant toutes les opérations de déclenchement.

- Les cheminements aux différents abris de tirs devront étre analysés chaque jour de P.LD.A. en
fonction des conditions de neige par les chefs d'opérations et les équipes d’artificiers.

- A l'abri de tir, vérifier la sécurité de 1'abri de tir et de la zone de tir. Prendre contact avec les vigies si
prévu.

- Durant I’exécution des tirs, la quantité d’explosifs et d’artifices sera déterminée par I’ artificier selon
les conditions d’enneigement et les zones 2 traiter,

- Prendre toutes les précautions pour ne pas perdre des charges par glissade (amarrage) et ne jamais
laisser des explosifs ou artifices sans surveillance.

- Les titulaires du C.P.T. et options sont recyclés annuellement, conformément a la réglementation en
vigueur.,

Procédure de tir méche lente : (procédure nationale du 22 aoiit 2021)

1. L'artificier ou I'équipier prépare et assure la cordelette 4 un point fixe, s'il existe ou sur l'artificier.

2. - Sortir une charge du sac a dos, sans poser le sac au sol.
-L'artificier attache immédiatement la charge a la cordelette (2 cabestans, dont le premier, du
cdté ot viendra se loger le détonateur).
- L'artificier incise I'enveloppe de la cartouche a l'aide d'un moyen adapté au niveau de I'agrafe
et la remet a ['équipier qui en assure la garde.
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Le sertissage doit faire I'objet d'une attention particuliére lors de son exécution car un sertissage bien
réalisé permet de diminuer les risques de ratés de tir.

Le sertissage peut étre réalisé sur le pas de tir ou en cas de pré-sertissage, dans un local approprié.

Rappel : rapide coup d'eeil dans le détonateur, s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger  l'intérieur,
faire une coupe franche sur la méche et sertir le détonateur en tournant le dos & la charge et a I'équipier,
en réalisant cette manipulation a bout de bras.
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Si sertissage au pas de tir :
-L'artificier coupe une longueur de méche égale ou supérieure a I métre.
-L'artificier prend un détonateur dans la boite dédiée et la referme. Il contrdle qu'il n'y ait pas de
corps étranger a l'intérieur du détonateur.
-L'artificier sertit le détonateur sur la méche a l'aide d'une pince 4 sertir agréée, a distance de
I'équipier et des charges.

Si pré-sertissage :
L'artificier saisit la chaine pyrotechnique (détonateur serti sur meche lente) dans le boitier de
transport dédié.
L'artificier récupére la charge auprés de I'équipier et lui demande de prendre une distance
d'éloignement suffisante (conformément a l'analyse des risques).

L'équipier, a distance, surveille l'artificier.

L'artificier introduit dans l'incision le détonateur dans l'axe de la cartouche. Il vérifie que le
détonateur n'est pas visible.

L'artificier accroche correctement la méche lente sur la charge (a l'aide de la cordelette et/ou de
ruban adhésif).

L'artificier vérifie qu'il n'y ait personne dans la zone dangereuse et contacte les vigies si prévues
au P.ILD.A.

L'artificier procéde 4 I'allumage de la méche avec le matériel mis & disposition, enclenche le
chronométre et vérifie qu'elle se consume bien.

['artificier positionne la charge et vérifie son bon emplacement au point de tir.

['artificier met la cordelette en tension pour remonter la charge en surface (si possible).

Le bindme se place en dehors des effets de I'explosion.

I'artificier contrdle sur le chronométre ou la montre le temps de combustion (90 a 120 s/m)
Aprés explosion, attendre la dissipation des gaz.

Sous la surveillance de I'équipier, l'artificier vérifie le résultat pour le transmettre ultérieurement
via VigiPida.

Le bindme vérifie qu'aucun détonateur, ni charge ne soient perdus et récupére les éventuels
déchets.




15. Le binéme se rend au pas de tir suivant, selon I'itinéraire prévu au P.1.D.A. ou par un itinéraire de
repli.

16. Le bindme retourne le matériel non utilisé en respectant la procédure de restitution.

TRAITEMENT DES RATES DE TIR :

Immédiatement apres constatation du raté de tir, l'artificier informe le Directeur des Opérations et le
Central.

| SEULE PERSONNE A L'ABRI DE TIR POUR LE TRAITEMENT DU RATE

Aprés un délai de 30 minutes :

-L'artificier prépare une nouvelle chalne pyrotechnique (cf étape 3).

-L'artificier remonte la charge en s'assurant continuellement de I'absence de signe de combustion.
-L'artificier reprend la procédure de tir en réamorgant la charge a I'extrémité opposée a celle du
premier amorgage avec une nouvelle chaine pyrotechnique.

En cas d'impossibilité de remonter la charge, les décisions seront prises au cas par cas, en fonction du
terrain et des conditions avec les équipes sur le terrain et le Directeur des Opérations.

Sécurité des équipes de déclenchement :

-Tous les artificiers, équipiers artificiers, secouristes assurant la couverture sécurité (PSP : Permanence
Sécurité PIDA) doivent obligatoirement étre équipés de DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche) en
état de fonctionnement ainsi que du sac Airbag complet (leash, poignée et sangles) et comprenant une
pelle et une sonde.

Précautions par rapport au DVA :

Lors des opérations PIDA, chaque artificier et équipier artificier devra obligatoirement éteindre son
téléphone portable, et ne pas porter d’objets connectés ou électroniques (Bracelet/montre connecté,
gopro, baladeur numérique, etc...) pour limiter au maximum les interférences avec le DVA.

Le DVA devra étre porté en mode émission a 20 cm minimum de la radio numérique.

En mode recherche, le DVA doit étre éloigné au minimum de 50 cm de la radio.

-Les protections anti-bruits sont obligatoires.

-Chaque équipe de déclenchement sera constituée d’un pisteur artificier détenant le permis de tir et
d’un équipier.

-Un pisteur secouriste en PSP peut assurer la couverture séeurité d’une ou plusieurs équipes de
déclenchement.

-Le chef d’opération doit lui mettre & disposition tous les moyens pour lui permettre d’intervenir
efficacement et rapidement,

-Lorsque le PSP assure la sécurité de plusieurs équipes et s°il doit quitter son poste pour cause
d’accident dans une équipe, les autres équipes interrompent obligatoirement leur progression jusqu’a
son remplacement.

-Tout le personnel piste est muni de postes radio en liaison permanente entre eux et avec le Central
Domaine Skiable.

-Ne pas oublier de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa propre sécurité
notamment dans les endroits les plus dangereux (corniches, arétes, passages difficiles) et ce a I’aide du
matériel mis & disposition (baudrier, cordes, mousquetons....)

-Respecter les différents cheminements prédéfinis en maintenant une distance de sécurité entre
artificier et I’équipier.




Sécurité du public :

Avant de donner Pordre de tir, le directeur des opérations et le chef des opérations doivent veiller :

-A ce que le Central Domaine Skiable et les Chefs d'exploitation soient informés de la mise en place
du P.ILD.A.

-A la fermeture des pistes et des remontées mécaniques des périmétres concernées par le
déclenchement.

-A ce qu’aucune personne et aucun engin étrangers aux opérations ne circulent a I’intérieur du secteur
intéresseé.

Tirs effectués depuis une remontée mécanique :

Pour des raisons de sécurité :

-Tous les tirs effectués depuis un téléporté devront étre mis en ceuvre par une équipe de 2 personnes
(un artificier et un équipier artificier) positionnée sur le méme véhicule. Toutes les autres cabines ou
sie¢ges de l'appareil doivent étre vides pendant le déclenchement.

-Les charges ne seront pas accrochées avec de la cordelette (probléme de déroulage). En revanche, la
charge devra obligatoirement étre lancée solidaire d’un morceau de jalon et mise a feu par double
amorcage. La mise & distance de la cabine ou d’un si¢ge doit étre de 70 metres pour une charge de
1560 grammes et de 88 métres pour 2 charges de 1560 grammes.

-L’appareil doit obligatoirement rester en mouvement.

En aucun cas, le tir devra risquer d’endommager I’installation et les artificiers devront étre 4 distance
de I’explosion.

Tirs effectués par CATEX :
L'artificier et I'opérateur doivent s'assurer de I'éloignement suffisant de la charge amorcée (zone de
sécurité) avant d'entreprendre toute autre action.

Tirs par systéme de déclenchement par gaz héliporté (DAISY BELL®) :

Ce matériel peut étre utilisé en remplacement du déclenchement a I'explosif.

Le dispositif est mis en ceuvre par du personnel ayant regu la formation spécifique dispensée par la
société T.A.S. concepteur du systeme.

Tirs effectués par lancer de charges depuis I'hélicoptére :
11 est obligatoire de doubler I’amorgage a I’aide de deux méches lentes d’une longueur minimum de
1,50 métre.

Tirs de corniches :
[’ amorcage au cordeau détonant pourra étre utilisé en cas de tir de corniche.

Transport :

-Les transports d’explosifs seront effectués par chenillette équipée d’un extincteur, par moto neige et
par sac 4 dos. Les transports d'explosifs et de détonateurs seront effectués selon la réglementation en
cours.

-L'artificier peut transporter simultanément des charges et des détonateurs & condition qu'ils soient
dans 2 contenants différents, I'un ventral, l'autre dorsal.

-I'équipier ne pourra transporter que des charges.

-Les détonateurs & méche non sertis doivent étre transportés dans les boites de sécurité.

-Les détonateurs & méche sertis doivent étre transportés dans les boitiers fournis pour cet usage.

-Le transport de charges explosives par les remontées mécaniques peut étre effectué pendant
I'exploitation a condition qu'il n'y ait pas de clients dans la cabine ou sur le siege.

-Quel que soit le mode de déplacement, seules les personnes habilitées pourront effectuer le transport
des explosifs.



Conservation :
Apres les opérations de déclenchement, les produits explosifs restants seront obligatoirement
réintégrés aux dépdts sous la responsabilité du titulaire de la perception.

Destruction des explosifs et artifices suspects :
Détruire explosifs et détonateurs suspects par explosifs.

Consignes particuliéres concernant la retenue collinaire de la LOVATIERE :

Selon I"arrété du 27 mai 2002, des consignes particuliéres sont appliquées pour les couloirs
surplombants la retenue collinaire de la LOVATIERE.

Zones concernées :

Couloirn® 20 : Pente sous les crétes équipée d'l exploseur GAZEX

Couloir n® 128 : Grande Pente Java équipée de 3 exploseurs GAZEX

Couloirn® 37 : Couloir de la Velliére équipé d'l exploseur GAZEX

Couloir n® 45 : Pente du 2°™ mur de la piste Java : tir(s) réalisé(s) par grenadage a main.

L'ensemble de ces exploseurs est radiocommandé depuis le Central Domaine Skiable.
Les tirs sont réalisés depuis le bureau nivologie.
En cas de non fonctionnement, les tirs peuvent étre effectués par grenadage & main.

Déneigement des tournes paravalanches :

Tourne Quest :

Cette tourne est située sur le passage emprunté par les engins de damage dans le cadre de leur
cheminement obligatoire. Le canal d'écoulement peut étre vidé réguliérement.

Tourne Sud :

Cette tourne sera vidée par une chenillette dés que nécessaire, sous l'autorité du directeur de la Sécurité
des Pistes en concertation avec le responsable du Damage.

Moyens mis en ceuvre pour le déclenchement :

Cing moyens de déclenchement peuvent étre utilisés :
- Déclenchement par grenadage a main
- Déclenchement par exploseurs GAZEX ou O'BELLX (Commande de tir au bureau
Nivologie)
- Déclenchement par CATEX (VERDONS, MIRA, CROZATS, INVERSENS)
- Déclenchement par hélicoptere (lancer de charges).
- Déclenchement par hélicoptere (gaz héliporté systéme Daisy Bell®).

Fiche de données de sécurité des produits explosifs :
Détonateurs pyrotechniques (Série 400)
Cordeau détonant (Série 800)

Meéche lente imperméable.
Emulsions EURONIX




R covey bictor

Fiche de Données de Sécurité
DETONATEURS PYROTECHNIQUES

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE /PREPARATION/PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1-1 Identification produit : DETONATEURS PYROTECHNIQUES — SERIE 400
DETONATEURS HERICA - BRISKA
1-2 Utilisation du produit Initiation pyrotechnique
1-3 Identification SNC DAVEY BICKFORD
société/entreprise Le Moulin Gaspard

89 550 HERY FRANCE
dir-usine@daveybickford.fr

1-4 Numéro de téléphone Tél usine DB: + 33 3 86 47 30 00
d’appel d'urgence Fax usine DB: + 33 386 47 81 94
Ne d’appel d'urgence de l'organisme agréé :
en France : ORFILA + 33 1 45 42 59 59
pour les autres pays selon la réglementation locale.

2- IDENTIFICATION DES DANGERS

Objet explosif.

3- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPO 15

Les substances contenues dans cet article sont :
- azoture de plomb, n® CAS :13424-46-9, n® EINECS : 236-542-1-2¢

max / détonateur

o directive 67/548/CEE - 1999/45/CE : E, T, R3, R61, R62, R33,
R20/22, R50/53

« réglement 1272/2008 :
. Classification : Unst. Expl., Repr 1A, Acute Tox 4, STOT RE2,

aquatic Acute 1, aquatic chronic 1

. Etiquetage pictogramme, GHS01, GHS08, GHS07, GHSO09, Dgr
. Etiquetage code : H200, H360, H332, H302, H373, H410.

Et selon le type de détonateur :
- pentaerythritol tetranitrate, n® CAS :78-11-5, n°® EINECS : 201-084-3,
classification : E, R2, R22, R44 - 5 g max / détonateur
- composition retard : 2 g max / détonateur

4- PREMIERS SECOURS

4-1 Instructions générales
4-2 Inhalation
4-3 Contact avec la peau

4-4 Contact avec les yeux - Voir § 4-6
4-5 Ingestion - Voir § 4-6
4-6 Autres informations - Les composants sont contenus dans un étui: ils ne peuvent pas étre en

contact direct avec les opérateurs pendant la manipulation

En cas d’initiation accidentel :
| - pour les blessures dues a des éclats, faire les premiers soins d'urgence
et évacuer vers un hépital
- dans tous les cas, faire vérifier en urgence l'intégrité des tympans et
I"audition par un spécialiste,
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5- ME LUTTE "INCEND
5-1 Agent d'extinction - Voir § 5-5
approprié

5-2 Agent d'extinction prohibé - Voir § 5-5

5-3 Dangers - Risque de détonation avec des effets qui dépendent de I'emballage
(détonation en masse pour la division de risque 1.1 ; pas d’explosion
instantanée de la totalité du colis pour la division 1.4)

5-4 Equipements spéciaux - En cas d'intervention, utiliser un masque a cartouche.
d'intervention ATTENTION le risque d’explosion reste latent méme aprés |'arrét de
I'incendie en fonction de I'état des produits

5-5  Autres informations - En cas d'incendie a proximité des produits : utiliser les extincteurs et les
moyens d'arrosage disponibles. Si possible, et sans prendre de risque,
éloigner les produits du feu

- En cas d'incendie de produit en dépét ou pendant le transport : ne pas
intervenir mais s'éloigner rapidement a la distance de sécurité
nécessaire, faire dégager le périmétre immédiat de l'incendie et barrer
les accés.

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

6-1 Précautions individuelles - Isoler la zone
6-2 Précautions pour la - Non applicable
protection de
I'environnement
6-3 Méthode de nettoyage : - Ne jamais manipuler les produits endommagés. Les produits intégres

peuvent étre reconditionnés dans des emballages similaires & leur
emballage d’origine,

- Ne jamais utiliser des produits endommagés ou partiellement
endommagés (soumis a des chocs, températures excessives, etc.)

6-4  Autres informations : Les matiéres explosibles accidentellement répandues hors des articles
pyrotechniques doivent étre recueillies pour étre évacuées et détruites,

Dans ce cas, veiller a :

- Eviter les chocs, les frictions, tout ce qui pourrait provoquer une
étincelle,

- Eloigner toute source de chaleur, ne pas approcher de flamme nue.

- Eloigner les autres articles pyrotechniques, car toute manipulation de
matiére peut engendrer une explosion.

- En cas de rupture d'un emballage d'articles pyrotechniques, transférer
ces articles dans un récipient en bois ou en carton en évitant toute
agression (choc, étincelle, chaleur...)

- En cas de produits potentiellement ou visuellement endommagés,
contacter immédiatement Davey Bickford pour obtenir les informations
nécessaires pour le traitement de ces prodults
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= IPUL ET STO
7-1  Manipulation - Manutentionner / manipuler avec précaution, éviter les chocs et les
frottements sur les produits et leurs emballages et tenir les produits et
leur emballage & I'écart de la chaleur, des flammes et des étincelles,
- Ne pas laisser a la portée des enfants
- Le contrdle des articles pyrotechniques et de leur mise en ceuvre ne peut
se faire que par du personnel habilité
7-2  Stockage - Température de stockage : -30°C + 50°C
- Tenir & I'abri de I'humidité
- Respecter la réglementation sur les stockages des matiéres dangereuses.
- Ne pas stocker avec des produits dangereux hors classe 1 ainsi qu‘avec
des produits de la classe 1 non compatibles
7-3 Utilisation particuliéres Non applicable.

8- CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8-1  Valeurs limites Non applicable
d’exposition

8-2 Contrdle de I'exposition Non applicable

8-3 Moyen de protection - Protection respiratoire : ne pas respirer les fumées apres détonation
individuelle - Protection des mains : utiliser des gants adaptés

- Protection de la peau : porter des vétements appropriés. Se laver les
mains & |'eau courante et au savon aprés le travail

- Protection des yeux : porter des lunettes de sécurité.

- Protection auditive : porter des protections auditives & proximité d'une
détonation

8-4  Autres informations - Ne pas manger, boire ou fumer sur les lieux de travail

9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Aspect Non applicable
- Odeur Non applicable
- pH Non applicable
- Point/interval d’ébullition . Non applicable
- Point éclair Non applicable
- Inflammabilité | »120°C

- Propriétés explosives Non applicable
- Propriétés comburantes Non applicable
- Pression vapeur Non applicable
- Densité relative Non applicable
- Solubilité Non applicable
- Hydrosolubilité Non applicable
- Coeff de partage n- Non applicable

octanol/eau

- Viscosité | Non applicable
- Densité de vapeur Non applicable
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B dovey biactor

- Taux d’évaporation Non applicable

- Autres informations Objet dont le réle est de détoner

10- STABILITE ET REACTIVITE

10-1 Conditions a éviter Eviter toutes expositions & une forte température, & un choc, & une
friction, & des décharges électrostatiques ou & des courants vagabonds

10-2 Matieres a éviter Acides et alcalins
Produits dangereux hors classe 1 ainsi que tous les produits de la classe 1
non compatibles

10-3 Produits de décomposition Les fumées contiennent du plomb
dangereux Possibilité de dégagement d’oxyde de carbone

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicinétique : métabolisme et Non applicable
distribution

- Effets aigus : toxicité aigue, Non applicable
irritation, corrosivité

- Sensibilisation Non applicable

- Toxicité par administration Non applicable
répétée

- Effets CMR (cancérogéne, Certains des composants du produit (composés au plomb) sont classés
mutagéne, reprotoxique) comme reprotoxiques.

- Autres informations Objet dont le réle est de détoner

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Ecotoxicité Non applicable
- Mobilité Non applicable
- Persistance et dégradabilité Non applicable
- Potentiel de bioaccumulation Non applicable
- Résultat d’évaluation PBT Non applicable
- Autres effets nocifs Impact négligeable des fumées sur I'environnement suivant

l'initiation du détonateur

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Méthodes appropriées Ne pas mettre a la poubelle ou en décharge.
d'élimination des - Les opérations de destruction de produits pyrotechniques par pétardage
substances/préparation/ ou incinération doivent é&tre effectuées dans un secteur spécialement
produit affecté & cette destruction, le personnel étant protégé.

- Les modes opératoires, les instructions et les consignes pour la
destruction de produits pyrotechniques ainsi que les moyens de
protection du personnel sont a définir par une étude de sécurité qui fixe
en particulier des charges maximales en fonction de |'environnement et
du personnel a protéger,
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Ifb davey bickford

- Méthodes appropriées

i~ 5 - A faire sur site, selon les réglementations régionales ou nationales,
d’élimination des emballages

par du personnel autorisé

Autres informations

- Des matiéres explosibles ne doivent pas étre mélangées & des dispositifs

d'amorcage lors de la destruction de ces derniers.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

n® ONU
Designation exacte

Classe de risque

0455

Détonateurs non
électriques de mine

1.45

0267

Détonateurs non
électriques de mine

1.4B

0029

Détonateurs non
électriques de mine

1.1B

- Etiquette 1 1 1
- Spécificités ADR (route) I/ // /!
- Spécificités IATA (air) Designation : Avion, cargo seulement | Interdit
Detonators, non Designation :
electric for blasting Detonators, non
electric for blasting
- Spécificités IMDG (mer) 1/ /! 1/
- n° ONU 0073 0377 0044
- Designation exacte | Détonateurs pour Amorces a Amorces a
munitions percussion percussion
- Classe de risque | 1.1B 1.1B 1.48
- Etiquette | 1 1 1
- Spécificités ADR (route) /7 1/ /7
- Spécificités IATA (air) Interdit Interdit Designation :

Spécificités IMDG (mer)

Primers, cap type

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Non applicable.

16- AUTRES DONNEES

Durée de vie : Les caractéristiques de la présente fiche correspondent a un
prodult de moins de 2 ans d'age, conservé dans des conditions normales

| de manipulation et de stockage.

Informations générales

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de l'article en objet de se reporter aux textes officiels pour
connaitre les obligations qui lui incombent. Cette fiche contient des renseignements basés sur [‘état de nos
connaissances & l'article concerné a la date de sa rédaction. Cette fiche ne peut étre exhausive et ne se rapporte
qu‘a l'usage normal du produit considéré.

Nota ! texte en bleu=modification.
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Fiche de Données de Sécurité

CORDEAU DETONANT

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION/ PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1-1

1-2
1-3

1-4

Identification produit :

Utilisation du produit

Identification
société/entreprise

Numéro de téléphone
d'appel d’'urgence

Cordeau détonant (série 800)
Gammacord - Hericord - Isoltex - Daveycord - Carricord - Eclair Plastex H
-Seicord- Explocord- Cortex Isol-Daveyboost.

Initiation pyrotechnique

SNC DAVEY BICKFORD
Le Moulin Gaspard
89 550 HERY FRANCE

dir-usine@daveybickford.fr

Tél usine DB: + 33 3 86 47 30 00
Fax usine DB: + 33 3 86 47 81 94
N° d'appel d'urgence de l'organisme agréé :
en France : ORFILA + 33 1 4542 59 59
pour les autres pays selon la réglementation locale.

2- IDENTIFICATION DES DANGERS

Objet explosible
Risque de détonation en masse - détonation du produit a I'intérieur ou a
I'extérieur de I'emballage

3- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Les composants utilisés pour la fabrication du cordeau détonant Davey
Bickford sont :
- pentrite, n® CAS 78-11-5, n® EINECS : 201.084.3, classification :
E, R2, R22, R44, charge linéaire < 100 g/m.
- plastique PE
- fils

4- PREMIERS SECOURS

4-1

4-5
4-6

Instructions générales
Inhalation

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Ingestion
Autres informations

- Soins d'urgence et transport médicalisé selon le type et la gravité des
lésions observées,

- Pas d'effets connus

- En cas de contact, laver |les parties de peau touchées avec de |'eau et du
savon et bien rincer. En cas de fortes traces d'irritation de la peau,
consulter un médecin

- En cas de contact direct avec de la pentrite, rincer abondamment & |'eau
courante pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin

- Ne pas avaler les substances. Consulter un médecin

- En cas de détonation a proximité : faire vérifier en urgence l'intégrité des
tympans et de |'audition par un spécialiste.

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5-1 Agent d’extinction Voir § 5-5.
approprié
5-2 Agent d’extinction prohibé Non
550 Dangers Risque de détonation
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5-4 Equipements spéciaux En cas d'intervention, utiliser un masque & cartouche. Les gaz générés
d’intervention peuvent &tre toxiques (CO, NOx, HCI).
ATTENTION le risque d’explosion reste latent méme aprés l'arrét de
I'incendie , en fonction de |'état des produits

5-5  Autres informations En cas d'incendie & proximité des produits : utiliser les extincteurs et les
moyens d'arrosage disponibles. Si possible, et sans prendre de risque,
éloigner les produits du feu
En cas d'incendie direct des produits : ne pas combattre le feu mais
éloigner le personnel immédiatement, & une distance de sécurité d'au
moins 300m. Faire dégager le périmétre immédiat de I'incendie, barrer les
accés et se protéger des effets du feu.

6~ MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

6-1 Précautions individuelles Isoler la zone

6-2 Précautions pour la - Les matiéres explosibles accidentellement répandues hors des articles
protection de pyrotechniques doivent étre recueillies pour étre évacuées et détruites.
I'environnement Ne pas les laisser contaminer I'eau (riviére, etc..)

6-3 Méthode de nettoyage : Pour la pentrite : humidifier le produit, collecter le produit dans un

emballage approprié avec identification, évacuer vers un centre spécialisé

Dans ce cas, veiller a :

- Eviter les chocs, les frictions, tout ce qui pourrait provoquer une
étincelle.

- Eloigner toute source de chaleur, ne pas approcher de flamme nue.

- Eloigner les autres articles pyrotechniques, car toute manipulation de
matiére peut engendrer une explosion.

- En cas de rupture d'un emballage d'articles pyrotechniques, transférer
ces articles dans un récipient en bois ou en carton en évitant toute
agression (choc, étincelle, chaleur...).-.

6-4  Autres informations : - En cas de mauvais fonctionnement d’un objet pyrotechnique et donnant
lieu & la dispersion de substances explosives : ne pas respirer les
poussiéres, éviter le contact aves les substances, et ne pas avaler ces

substances

7- MANIPULATION ET STOCKAGE

7-1 Manipulation - Manutentionner avec précaution. Eviter les chocs sur les produits et leurs
emballages.

- Ne pas laisser & la portée des enfants.

- Le contrdle des articles pyrotechniques et de leur mise en oeuvre ne peut
se faire que par du personnel habilité,

- Les engins de manutention doivent étre congus et utilisés de maniére a
éviter la chute, la dispersion et toute contamination de ces objets. Une
étude doit déterminer les systémes de protection & installer sur les
matériels de manipulation

7-2 Stockage - Température de stockage : -30 + 50°C
- Défense de fumer. Tenir & I'abri de I'humidité.
- Respect des groupes de compatibilité : les objets du groupe de
compatibilité D sont des matiéres explosibles détonantes sans moyen

d'amorgage.
7-3 Utilisation particuliéres Non applicable
8- CONTROLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8-1 Valeurs limites Non applicable
d’exposition
8-2 Contrdle de I'exposition Durant la maniupulation, toujours se protéger des effets d'une détonation
8-3 Moyen de protection Protection respiratoire : éviter de respirer les gaz de détonation, éviter
individuelle de respirer les poussiére de pentrite
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8-4

Autres informations

Protection de mains : utiliser des gants adaptés

Protection de la peau : porter des vétements appropriés. Se laver les
mains a I'eau courante et au savon aprés la manipulation

Protection des yeux : porter des lunettes de sécurité

Protection auditive : porter des protections auditives a proximité des
détonations

Ne pas manger, boire et fumer lors de la manipulation

9- PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Odeur

pH

Point/interval d'ébullition
Point éclair
Inflammabilité

Propriétés explosives

Propriétés comburantes
Pression vapeur

Densité relative

Solubilité

Hydrosolubilité

Coeff de partage n-octanol/eau
Viscosité

Densité de vapeur

Taux d'évaporation

Autres informations

PETN : solide

PETN : Sans odeur particuliére
Non applicable

Non applicable

Non applicable

PETN : T° de fusion : 140°C
T® de décomposition : 190°C
Te d'auto-inflalmmation : 200 - 205°C

Pentrite : résistance a l'impact : 3 Nm
résistance a la friction : 60N
Chauffe a I'explosion : 6402 ki/kg

Non connu

Non connu

PETN : 1 kg/L

PETN : solution dans l'acétone (environ 20g / 100g d'acétone & 20°C)
Pentrite : insoluble

Non connu

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Objet dont le réle est de détoner

10- STABILITE ET REACTIVITE

10-1 Conditions a éviter
10-2 Matiéres a éviter

10-3 Produits de décomposition

dangereux

Eviter I'exposition & de hautes températures, aux impacts et aux frictions

Tout moyen d'amorgage nonh maitrisé,
Autres objets ou matiéres explosibles d'un autre groupe de compatibilité.

CO, NOx et de HCI

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicinétique : métabolisme et
distribution

Effets aigus : toxicité aigue,
irritation, corrosivité

Sensibilisation

Toxicité par administration
répétée

Effets CMR (cancérogéne,
mutagéne, reprotoxique)

Autres informations

- Hypotenseur actif. Vasodilatateur avec rougeurs et maux de téte par
Ingestion

PETN : seulement par ingestion
DL50 (rat, voie orale) = 19500 mg/kg.

PETN : peut irriter la peau
Non applicable

Aucun effet CMR connu

Objet dont le rdle est de détoner
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12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Ecotoxicité Non connu
- Mobilité PETN : insoluble dans I'eau
- Persistance et dégradabilité Non connu
- Potentiel de bioaccumulation Non connu
- Résultat d'évaluation PBT Non connu
- Autres effets nocifs Non connu

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Méthodes appropriées Ne pas mettre a la poubelle ou en décharge.
d’élimination des Les opérations de destruction de produits pyrotechniques par pétardage
substances/préparation/ ou incinération doivent &tre effectuées dans un secteur spécialement
produit affecté a cette destruction, par du personnel autorisé et protégé, et selon

les réglementations locales et nationales en vigueur.
Une étude de sécurité préliminaire doit définir :
- Les modes opératoires, les instructions et les consignes pour la
destruction de produits pyrotechniques
- Les moyens de protection du personnel afin de déterminer les charges
maximales admissibles en fonction de I'environnement et du personnel

a protéger.
- Méthodes appropriées A faire sur site, selon la réglementation locale et nationale en vigueur
d'élimination des emballages
- Autres informations - Ne pas mélanger des matiéres explosibles & des dispositifs d'amorgage

lors de la destruction de ces derniers.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Pour étre transporté, tout objet ou matiére de la classe 1 doit faire I'objet d'un agrément au transport attribué selon
les conditions d'emballage.

- n° ONU 0065
- Designation exacte Cordeau détonant
souple
- Classe de risque 1.1D
- Etiquette 1
- Spécificités ADR (route) Non
- Specificités IATA (air) Interdit
- Spécificités IMDG (mer) Non
5= IONS ENTAIRE

Identification et étiquetage suivant le classement du produit

16- AUTRES DONNEES

Pour toute demande particuliére, contacter Davey Bickford
Phrases R mentionnées ci-dessus :

R2 : Risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources
d'ignition.

R22:  Nocif en cas d'ingestion

R44 : Risque d'explosion si chauffée en ambiance confinée.

Informations générales

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de larticle en objet de se reporter aux textes officiels pour
connaitre les obligations qui lui incombent. Cette fiche contient des renseignements basés sur létat de nos
connaissances & l‘article concerné & la date de sa rédaction. Cette fiche ne peut étre exhausive et ne se rapporte
qu‘a l'usage normal du produit considéré.

Nota : texte en bleu=moaodification.
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rivafoss. FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Référence : K 15015 FDS - K | Date : 19.08.2015 | Page 1 sur 4
1- IDENTIFICATION
Déslgnation co ciale : Société : TITANOBEL

Rue de l'industrie 21270 PONTAILLER SUR SAONE
Tél : 33.3.80.47.67.10 - Fax : 33.3,80.47.67.11

MECHE DE MINEUR Ets : 21270 VONGES - Fax : 33 3.80.47,23.24
N° d'appel d'urgence ; Tél : 33 3.80,47.23,23
Désignation chimlque : non applicable, mélange N® d'appel d'urgence de I'organisme agréé (INRS) :

33.1.45.42,59.59 (ORFILA)
Adresse e-mail de la personne compétente et responsable de cette FDS :
emmanuel.martin@titanobel.com

Produits N°d'attestation CE de type Type d'agrément
MECHE DE MINEUR 0080,EXP.00,0052 -

Utilisation du produit : Méche de sureté permettant la propagation d'une flamme avec régularité 3 une vitesse connue pour
provoquer la mise & feu d'une charge explosive. (SU2a)

=~ IDENTIFICATION DES DANGERS

- Danger de combustion, sans risque de détonation en masse
Classement au stockage de I'explosif dans son emballage de transport
Classement en division de risque 1.4 groupe de compatibilité S d'aprés l'arrété du 20 avril 2007 modifié

Symbole de danger

E : Explosif
Mentions de dangers
H201 Explosif ; danger d’explosion en masse

3 - COMPOSITION/INFO ION S ES COMPOSANTS

L'4me de poudre nolre (d'une masse lindique d'environ 5g/m) est enveloppée par deux protections en tresse textile (coton),
recouvertes d'une gaine Isolante en polyéthyléne de couleur marron.

Deux fils de marque, en coton, I'un de couleur blanche, l'autre jaune, sont placés dans I'dme en poudre noire de la méche du
mineur.

4 - PREMIERS SECOURS

4.1 - Indications Générales
Dans tous les cas, consulter immédiatement un médecin,
En cas de contact de la poudre avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment & I'eau au moins 15minutes en
malintenant les paupléres écartées. Consulter un ophtalmologiste.,

5 - MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction :
Possibilité de noyage par grande quantité d'eau en cas de début d'incendie.

Protection des intervenants : appareils respiratolres Isolants du fait de I'émisslon de gaz nocifs (monoxyde de carbone en particulier)

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 - Précautions individuelles

En cas de non fonctionnement ou de fonctionnement incomplet, procéder au ramassage du reliquat de méche avec la protection
individuelle appropriée voir § 8

6.2 - Précautions pour la protection de I'environnement

En cas d'ouverture accldentelle de I'emballage, ne pas abandonner le produit répandu. Ne pas évacuer vers les dépéts d'ordures ou
les égouts et vérifier que le produit est Identifié sur le contenant,

6.2 - Méthodes de nettoyage
Procéder au ramassage dans un emballage préconisé par Titanobel (voir paragraphe 14) en respectant les mesures de sécurité lides
a la manipulation et reporter |'ldentification du produit sur le nouvel emballage. Balayer soigneusement e sol.
En cas de difficulté particuliére, prendre contact avec Titanobel.

Z - MANIPULATION ET STOCKAGE

Z.1 - Manipulation
Mesures techniques et précautions : lors de ces opérations, tenir le produit & I'écart de la chaleur, des flammes et des étincelles,
éviter tout choc et tout frottement. 1| est strictement interdit de fumer et de disposer de feux nus.
Conseils d'utilisation : contact & éviter avec les matiéres Incompatibles (volr § 10). Eviter le contact avec la peau et les yeux.

7.2 - Stockage
Mesures techniques : éliminer les emballages défectueux
Conditions de stockage : les emballages doivent étre empilés de fagon stable & |'abri des intempéries, Durée de conservation : &
utlliser de préférence dans un délai de 3 ans aprés la date de fabrication.
Matiéres Incompatibles : ne pas stocker avec les prodults hors classe 1 ainsi qu'avec des produits de la classe 1 dont le groupe de
compatibilité serait A ou L.
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atériaux d'emballage : le stockage s'effectuera dans les emballages préconisés par Titanobel (voir § 14).

7.3 - Utilisations particuliéres
Se conformer & la réglementation (voir paragraphe 15) et a la fiche technique du produit,

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 -V, L I Sans objet
8.2 - V. L. E. P. RAS dans les conditions normales d'utilisation.

8.3 - Equipements de protection Individuelle
- Protection du corps : vétement de travail adaptés et des gants
- mesures d'hygiénes spécifiques : ne pas manger ou boire avec des malns contaminées par la poudre noire

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique / forme
Ame de poudre noire (charge lindique : 4,5 & 6 g/m) enveloppée par deux protections en tresse textile (coton) recouvertes d'une
gaine isolante et imperméable de couleur noire. L'dme de poudre noire contlent en outre deux fils de marque, I'un de couleur jaune,
l'autre de couleur blanche.
Couleur : gaine polyéthyléne nolre odeur : inodore
Température spécifiques de changement d'état physique : > 120° C (en ce qui concerne la gaine en polyéthyléne)
Polnt éclair : sans objet

- Température d'auto-inflammation par chauffage progressif : de la poudre noire contenue dans la méche

Epreuve SNPE 47 (FE/47/14/80/004) (GEMO FMD - 051 - A - 1) 351 oC*
- Durée de fonctionnement de la méche de mineur
Epreuve CSE 1.45/ L5 4 l'alr libre env, 122 s/m

sous bourrage env. 107 s/m
- Durée de fonctionnement sous eau (épreuve de durée de fonctionnement | Env, 106 m/s

des méches lentes Imperméables)
Epreuve CSE 1.47/L7

Vivacité de la flamme 6 / 6 essais
Epreuve CSE 1.47/L7 transmissions
Reslistance a la traction Pas de rupture a 500 N

Epreuve CSE 2,29/16 appliquée la méche

10 - STABILITE REACTIVITE

10.1 - Conditions a éviter
Feu, étincelles ou autres sources d'inflammation, influences mécaniques (par ex. choc, écrasement, heurt, frottement)
Températures supérieures & 50° C, contact avec les substances énoncées au § 10.4.
10,2 - Stabllité :
Dans les conditions normales de stockage la méche de mineur est stable chimiquement. Toutefois, en cas d'anomalie le
produit devra étre isolé et I'anomalie signalée immédiatement aux services techniques de Titanobel.
10.3 - Produits de décomposition dangereux :
En cas d'incendie et/ou de non respect de certaines prescriptions cl-dessous : possibilité de dégagement de monoxyde de
carbone,
10.4 - Matiéres & éviter :
Eviter le contact avec les alcalis, amines, acides forts, métaux alcalins, cuivre, zinc et les lessives, Ne pas stocker avec des produits
hors classe 1 ainsi qu'avec des produits de la classe 1 dont le groupe de compatibilité serait A ou L.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 - Toxicité algué :

Produit non classé (c'est un objet).
11.2 - Voie d'exposition Ingestion, Inhalation, yeux et peau.
11,3 - Effets aigus / symptémes

Pour la Poudre noire :
- légérement irritant pour les yeux, pour la peau et les voles respiratoires.

11.4 - Effets chronlques aprés exposition/ contact prolongé ou répété ou éruption / dermatite
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12 - INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES

- Ne pas rejeter a I'égout, ni dans les milieux naturels,

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets et résidus

Le produit ne doit pas étre abandonné, Il doit étre recueilli pour étre évacué selon les recommandations prescrites au paragraphe 6
puis, stocké avec surveillance selon les recommandations prescrites au paragraphe 7.
S'll s'agit d'une petite quantité, le produit récupéré peut étre détruit apras établissement d'une consigne particuliére par I'exploitant,
en le plagant au contact de charges amorcées.
Pour des quantités notables : consulter le dépdt de distribution du fournisseur qul fera connaitre les conditions de récupération,
Ne pas mélanger avec d'autres résidus incompatibles (voir paragraphe 10).
Dans tous les cas, se conformer a la réglementation en vigueur. En cas de difficulté, il est conselllé de prendre contact avec
Titanobel.

Emballage souillé
Les emballages contaminés par des traces de produits seront solgneusement examinés pour vérifier qu'ils sont vides ; ils pourront
solt &tre brilés, meilleure technique actuelle (Cf. BREF-OFC), sur les lieux d'utilisation, en respectant les consignes de sécurité de
I'établissement, soit &tre retournéds & Titanobel suivant des conditions définies entre les deux parties pour étre traités au sein des
filidres d'élimination.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classement au transport en emballage homologué
Désignation officlelle pour le transport : MECHE DE MINEUR (ou MECHE LENTE)
Voles terrestres RID et ADR

|- N° ONU 0105 - division 1.4 S |
Voies maritimes_: code IMDG
|~ N° ONU 0105 - division 1.4 S |
Vole aérienne : classement OACI/IATA
-.1.4.S (en caisse métallique uniquement)
-.Méthode d'emballage P 140

Emballages homoloqgués : - Calsse carton 4 G

5 - INFORMATIONS REGLEME IRES

Symbole E Explosif
Mentions de dangers H 201 Explosif ; danger d'explosion en masse

Consells de prudence P 210

P 250 Eviter les abrasions/les chocs/les frottements

P 280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux/du visage

P370+P380_ | En cas d'incendie évacuer la zone

P372 risque d’explosion en cas d'incendie
P 373 En cas d'incendie et / ou d'explosion, ne pas respirer les fumées
P 401 Stocker conformément a la réglementation

Eliminer le contenu/emballage par incinération dans une installation
conformément a la réglementation
Principaux textes législatifs et réglementaires francals en vigueur & ce jour :

- le code de la défense modifié et arrétés d'application

- le code de I'environnement (le stockage reléve de la rubrique de la nomenclature ICPE 4220)

- le code du travail et notamment le décret n°2013-973

- Décret n® 92-1164 modIfié du 22,10,1992 et ses arrétés d'application

- Décret n® 87-231 et ses arrétés d'application

- Arrétés TMD en vigueur

- Le produit reléve de la directive européenne 2014/28/UE

- En France, I'emplol de méche est soumis 4 I'autorisation du préfet; elle ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- La mise a feu d'un détonateur utilisé en dehars d'un trou de mine
- Le pétardage de blocs,

- L'amorgage de mines chargées & la poudre nolre.
Cette énumération qul n'est pas exhaustive ne dispense en aucun cas I'utilisateur de prendre en compte la totalité des textes

P 501

officiels auxquels son activité est soumise.
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16 - AUTRES INFORMATIONS / AVERTISSEMENT

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mals ne les remplace pas. Les renseignements qgu'elle contient sont fondés
sur |'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. Ils sont donnés de bonne fol, L'attention des
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a d'autres usages que ceux pour
lesquels il est congu.

En particulier, ces produits ne doivent &tre manipulés que par des personnes ayant connaissance des explosifs conformément aux
réglements et aux régles de l'art habituelles ; ils sont destinés & é&tre utilisés comme explosifs d'abattage des roches dans les mines,
carriéres et travaux publics, Pour toute autre utilisation ou usage particulier, Titanobel dégage sa responsabilité.
1l appartient a I'utilisateur sous sa propre responsabilité :

- d'élaborer les mesures de sécurité concernant tous les cas de mise en ceuvre de ces produits en tenant compte notamment
des données de la présente fiche,

- de répercuter & tous les utilisateurs et manipulateurs les données de sécurité appropriées et les mises en garde concernant
les risques mentlonnés dans toute documentation afférente & I'utilisation de ces produits,

- de s'assurer que les personnes qui vont manipuler et/ou utiliser le produit sont formées & son utilisation et & sa
manipulation
Cette énumération ne doit étre en aucun cas considérée comme exhaustive et n'exonére pas le destinataire de s'assurer que
d'autres obligations ne lui sont pas imposées par des réglementations autres que celles citées et notamment celles susceptibles de
régir son activité propre, concernant la détention et la manipulation des explosifs pour lesquelles Il est seul responsable.
Les services techniques de Titanobel sont a la disposition des utilisateurs pour apporter, dans la mesure du possible et de leurs
connaissances, assistance en la matiére,

Nota : les modifications vis-a-vis de la version antérieure sont en caractéres gras
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit / EXEM 55, EXEM 100, EXPLUS, EXPLUS TSR, EURONIX, NITRAM AS,

Désignation NITRALEX, NITRAM TX1, NITRAM 5, NITRAM 9, GEOSMART,
EUROSPLITEX 20

No. CAS Mélange

No. EC Non applicable

Index number Non applicable

1.2, Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées  Explosif utilisé principalement dans les carrigéres, les mines et les travaux
publics

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom EPC FRANCE

Adresse 4 rue de St Martin
13310 St Martin de Crau

Téléphone +33 (0)4 90 47 17 25
Fax +33 (0)4 90 47 14 00
Email de contact dgs@epc-france.com
1.4. Numéro d’appel d’urgence
Téléphone + 33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA, France)

2. IDENTIFICATIONDES DANGERS

2.1. Classification du mélange

2.1.1. Classification du mélange selon la directive 1999/45/CEE (DPD)

E, Explosif R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources
d'ignition.
Xi, Irritant R36 Irritant pour les yeux,

2.1.2. Classification du mélange selon le réglement CLP ((CE) No. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
Expl. 1.1 H201 Explosif; danger d'explosion en masse.

2.2. Eléments d’étiquetage selon le réglement CLP ((CE) No. 1272/2008)
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Pictogrammes de

danger

Mention Danger

d’avertissement

Mentions de danger H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H201 Explosif; danger d'explosion en masse.

Conseils de prudence —  P210 Tenir & I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des
Prévention surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence — P372 Risque d'explosion en cas d'incendie.

Intervention P305+P351+P338 En CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec
précaution & I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées, Continuer
a rincer,

Conseils de prudence— P401 Stocker dans un endroit sécurisé et approprié en accord avec la
Stockage législation.

Conseils de prudence— P501 Eliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations
Elimination locales et nationales.

Danger additionnel — -
information

2.3. Autres dangers

Pendant le transport, le stockage et la manipulation : danger d'explosion en cas d'exposition a une chaleur
extréme, un choc important, une friction élevée et wune forte décharge électrique.
Propagation immédiate de la détonation dans toute la masse et possibilité de transmission a d'autres explosifs
voisins.

Détonation en cas d'échauffement excessif lors d'une combustion en tas.

Projection de solides présents a coté de la charge explosive.

23



Fiche de données de sécurité Version 13¢
. - Date de révision :

Emulsion Cartridges 36705/2018

Page 3/12

3. COMIPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGREDIENTS

Nom No. CAS No. EC No. index % Classification Limites de
DSD/CLP concentration
spécifiques
Ammonium 6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27- 30-70 Eye Irrit. 2 H319
nitrate Ox. Lig 3H272
Xi; R36
O; R8
Sodium 7631-99-4 231-554-3 01-2119488221-41- 5-20 Eye Irrit. 2 H319 -
nitrate Ox. Lig2 H272
O; R8
Sodium 7601-89-0 231-511-9 01-2119540521-50- <10 Ox.sol.1 H271; -
perchlorate Acute tox.4 H302
Eye Irrit. 2 H319
STOTRE 2
H373
O; R9
Xi, R36
Xn, R22
Xn, RA8/R22
(*)Pentueryt 78-11-5 201-084-3 603-035-01-2 0-5 H201
hritoltetranit Expl. 1.1
rate ou PETN

(*) uniquement pour le produit EUROSPLITEX 20

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Descriptions générales

En cas d’inhalation

En cas de contact avec
la peau

En cas de contact avec
les yeux

En cas d’ingestion

Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise.

Amener la victime a I'air frals et la maintenir au repos dans une position
confortable pour respirer. Si la victime ne respire plus, pratiquer la
respiration artificielle. Consulter un médecin.

Rincer les zones contaminées abondamment avec plein de I'eau et du savon
ou décontaminer avec de I'acétone ou une solution 4 10% en sulfate de
sodium. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.

Rincer abondamment avec de I'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent &tre
facilement enlevées. En cas d'irritation oculaire : consulter un
ophtalmologue.

NE PAS FAIRE VOMIR. Si la personne est consciente, donner un peu d’eau.
Consulter un médecin en cas de persistance de symptdmes.
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Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

4,2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Aprés contact avec les yeux, une sévére irritation des yeux peut étre
observée,

Une irritation pour la peau peut étre observée en cas de contact prolongé
avec le prodult,

Toxique en cas d'inhalation des fumées produites pendant la combustion
ou la détonation.

4.3, Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traltements particuliers nécessaires

Tralter symptomatiquement.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens
d’extinction

5.2. Dangers
particuliers résultant
de la substance ou du
mélange ’

5.3. Conseills aux
pompiers

Appropriés : De grandes quantités d’eau doivent &tre utilisées pour refroidir
et protéger le matériel exposé. Une poudre polyvalente peut étre utilisée
dans le cas de la combustion de I'aluminium,

Inappropriés : Non déterminé.

Si le produit est la proie des flammes, il y a un risque immeédiat d'explosion,
donc évacuer le plus rapidement possible, 8 au moins 300 métres des
flammes, et sl possible chercher refuge derriére une barriére naturelle ou
artificielle. Les produits de combustion dégagent des fumées et des gaz
toxiques, notamment le monoxyde de carbone et des vapeurs nitreuses..

Si les flammes n’impliquent pas directement le produit, éteindre le feu en
utilisant le moyen recommandé pour le type de feu spécifique. Eloigner le
produit du feu si possible.

Si le feu implique directement le produit, évacuer la zone immeédiatement
pour éviter de respirer les fumées, Il existe un risque d’explosion en cas
d’incendie étendu ne pas combattre le feu quand il atteint son risque
d’explosion. Seulement si possible, combattre le feu a partir d’'une zone
protégée, en portant une protection respiratoire individuelle et en utilisant
de grandes quantités d’eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions
individuelles,
équipement de
protection et
procédures d'urgence

6.2, Précautions pour
la protection de
I'environnement

Eliminer toute source potentielle d’ignition et éviter toute action qui pourrait
causer un impact, une friction, des étincelles ou une soudaine montée en
température. Garder loin de tout matériel inflammable. Laver vos mains en
cas de contact avec le produit.

Ne pas laisser le produit pénétrer le sol et I'eau. Ne pas jeter a la poubelle.
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6.3. Méthodes et
matériel de
confinement et de
nettoyage

6.4. Référence a
d’autres sections

Nettoyer le produit avec des gants de protection et mettre les déchets dans
un sac.

Aprés la fermeture des sacs par un adhésif ou une ligature en plastique, les
placer dans des boites en cartons appropriés qui peut étre scellée aprés
élimination du produit.

Eliminer le produit/récipient conformément i la réglementation locale sur
I’élimination des déchets contaminés.

Voir sections 7, 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a
prendre pour une
manipulation sans
danger

7.2, Conditions d’un
stockage s(r, y
compris d’éventuelles
incompatibilités

7.3. Utilisation(s)
finale(s) particuliére(s)

Manipuler avec précaution, en tenant compte des risques potentiels.
Mettre a la terre tous les équipements électriques et tout élément ayant un
des propriétés conductrices.

Conserver le produit loin de la chaleur, de la lumiére directe et d'autres
sources d'inflammation, y compris les matériaux combustibles. Ne pas fumer
a proximité du produit,

Lors de lamanipulation du produit, éviter d'ingérer ou d'inhaler les particules
solides qui se forment,

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation du produit.

Porter des gants jetables en plastique, en latex ou en caoutchouc pour éviter
le contact avec la peau,

Se laver les mains soigneusement aprés avoir manipulé le produit.
Retirer les vétements contaminés et EPl avant d'entrer dans les zones ol la
nourriture et les boissons sont consommeées.

Ne pas dépasser les quantités autorisées.

Ne pas stocker dans la méme zone que les produits de méme nature.

Ne pas stocker avec des produits inflammables ni avec des dispositifs
d'allumage.

Stocker dans une zone bien ventilée ol la température moyenne n’excéde
pas 35-40°C, Jusqu’a une température de 65°C, le stockage est sécuritaire; le
produit peut simplement durcir,

Ne pas fumer ou manipuler du feu dans la zone de stockage.

Ne pas utiliser au-dela de la date limite d’utilisation. Ne pas couper les
cartouches.

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contréle
Aucun.

8.2. Contréles de I'exposition
Contréles techniques
appropriés

Prévoir une ventilation adéquate dans les zones ol la poussiére se forme.
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Mesures de protection
individuelle

Contrdles liés a la
protection de

Protection des yeux/du visage : Il est fortement recommandé d'utiliser des
lunettes de protection pour éviter d'éventuelles projections dans les yeux en
cas de rupture de la cartouche.

Protection des mains : Porter des gants en plastique, en caoutchouc ou en
latex. Des gants jetables sont recommandés pour minimiser une
contamination croisée avec I'explosif.

Protection de la peau : Couvrir la peau avec des vétements appropriés.

Protection respiratoire_: Non requise dans des conditions normales de
manipulation.

Mesures d’hygiéne : Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se
laver la peau aprés manipulation du produit. Eviter le contact avec les yeux,
la peau et les v&tements. Laver les vétements contaminés avant réutilisation,

Autre : Aucune protection supplémentaire autre que celles décrites dans les
5 alinéas précédents.

Non disponible.

I'environnement
9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES J
9.1. Informations sur les propriétés physigues et chimiques essentielles

Etat physique Emulsion plastique grise/blanche

Couleur Non disponible

Odeur Pas d'odeur

Seuil olfactif
pH

Point de fusion/ Point
de congélation

Point d’ébullition
Point éclair

Taux d’évaporation

Inflammabilité

Non disponible
Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable
Non disponible

Non disponible
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Limites supérieures/ Non disponible

Inférieures

d’inflammabilité ou

limites d’explosivité

Pression de vapeur Non disponible

Densité de vapeur Non disponible

Densité relative 1-1,3 g/cm3(20°C)

Solubilité dans I'eau Insoluble

Dans d’autres solvants  Non disponible

Coefficient de partage:  Non disponible
n-octanol/eau (Log
Pow)

Température d’auto- Non disponible
inflammabilité

Température de Non disponible
décomposition

Viscosité >3 000 000 cps
Explosivité Sensibilité aux chocs: pas de réaction & 50 J (Explosivité séche : réaction a
28,6 J)

Sensibilité par friction: pas de réaction a 353 N (Explosivité séche : pas de
réponse a 353 N)

Propriétés oxydantes Non disponible

9.2. Autres informations
Non disponible

| 10. STABILITE ET REACTIVITE ]

10.1. Réactivité La sensibilité aux chocs et a la friction est augmentée en présence de
matériel dur (poussiére, sable...).
Risque d’explosion en cas de chocs violents ou friction violente sur le
matériel confiné.
Danger d’explosion sl le confinement est dur & une soudalhe montée en
température (feu).
Risque de transmission Instantanée de I'explosion a toutes les masses
explosives.
La sensibilité du produit sec est plus élevée que la sensibilité du produit
original,
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10.2, Stabilité
chimique

10.3. Possibilité de
réactions dangereuses

10.4. Conditions a
éviter

10.5. Matieres
incompatibles

10.6. Produits de
décomposition
dangereux

stable dans les conditions normales de stockage et d’utilisation et a des
températures et pressions modérément élevées.

La date limite d’utilisation est de 1 an. Au-dela de 1 an, le produit n’est plus
dangereux mais sa fiabilité n’est plus garantie.

Température ambiante recommandée : -10°C a +60°C.

Quand le produit est exposé a la chaleur, il y a un risque d’explosion a des
températures bien en dessous de la température d’auto-ignition.

Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes.
Eviter les chutes, les impacts, les chocs et les frictions.

Matiéres a éviter :

Alcalins

Amines

Acides forts

Métaux alcalins

Cuivre

Zinc

Ne pas stocker avec les produits de la classe 1.1.D.

Les fumées provenant de la combustion ou de 'explosion contiennent Cox
et NOx.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aigué

Corrosion/Irritation
pour la peau

Lésions oculaires
graves/irritation pour

les yeux

Sensibilisation

Toxicité a dose répétée

Mutagénicité

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

- Nitrate d’Ammonium
DL50 (oral, rat) = 2950 mg/Kg
DL50 (skin, rat) > 5.000 mg/Kg
- Nitrate de sodium
DL50 (oral, rat) = 3430 mg/Kg
DL50 (skin, rat) > 5000 mg/Kg
Une irritation de la peau peut se produire,

Le nitrate d’ammonium est irritant pour les yeux du lapin. Le produit peut
induire une sévére irritation des yeux.

Le contact continu avec la peau et l'inhalation peuvent conduire & une
sensibilisation.

Non disponible

Non disponible
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Cancérogénicité Non disponible
Toxicité pour la Non disponible

reproductlion
Toxicité a dose unique  Non disponible
Danger par aspiration Non disponible

11.2. Autres informations

Irritation respiratolire La poudre est irritante pour les voies respiratoires et peut provoquer des
éternuements et la toux. De grandes quantités peuvent provoquer des maux
de téte, un manque d'appétit, une sensation de malaise, des vomissements,
des étourdissements, des fluctuations de la pression artérielle et des
évanouissements.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité Toxicité aquatique du nitrate de sodium
Fish CL50 48h 447 mg/L
Daphnia EC50 48h 447 mg/L
Algae EC50 10j 1,700 mg/L

Toxicité aguatique du nitrate d’ammonium

Oncorhynchus CL50 96h 7950 mg/L
Tschawytscha
Daphnia EC50 24h 8609 mg/L
Microorganism EC10 3h 180 mg/L
12.2. Persistance et Non disponible
dégradabilité
12.3. Potentiel de Non disponible

bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le Non disponible
sol

12.5. Résultats des Nitrate d’ammonium et nitrate de sodium : ni PBT, ni vPvB
évaluations PBT et
vPvB

12.6. Autres effets Non disponible
néfastes

12.7. Information Non disponible
supplémentaire
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

13.1. Méthodes de
traitement des

déchets

13.2. Codes déchet

Lutilisation de I'émulsion ne génére pas de déchets autres que son

emballage qui peut &tre détruit en accord avec la réglementation
appropriée.

Les

déchets

contaminés avec des

traces d’explosif doivent @étre

précautionneusement vérifiés pour s'assurer qu'ils sont vides.
lls peuvent &tre ou bien brulés sur place, si autorisé, ou bien retournés au
fournisseur sous des conditions spécifiques et avec son accord.

Non disponible.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre Transport fluvial Transport Transport aérien
(ADR/RID) (ADN) maritime (ICAO-TI / IATA-
(IMDG) DGR)

14.1. Numéro ONU 0241 Interdit
14.2. Nem Interdit
d’expédition des
Natiche Unlee EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E
14.3. Classe de Interdit
danger 1
14.4. Groupe Interdit
d’emballage -
14.5. Danger pour Interdit
I'environnement -
14.6. Classification 0241MINE EXPLOSIVE TYPE E; 1 Interdit
14.7. Code de Interdit
classification 141D
14.8. Etiquette Interdit
14.9. Quantités Interdit

limitées (LQ)

14.10. Informations
additionnelles
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14.11. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Non disponible

14.12. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol 73/78
et au recueil IBC
Non disponihle

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1, - Réglementation (CE) no. 453/2010 de la Commission du 20 Mai 2010 ;
Réglementations/ - Réglementation (CE) no. 1272/2008 du Parlement Européen et du Consell,
législation du 16 Décembre 2008 ;

particulieres a la - Réglementation (CE) no. 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil,
substance ou au du 18 Décembre 2006 ;

mélange en matiére - Directive no. 1999/45/CEE du Parlement Européen et du Conselil, du 31
de sécurité, de santé Mai 1999 sur la classification, I'emballage et I'étiquetage de substances

et d’environnement dangereuses ;

- Directive no. 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 sur la classification,
I'emballage et I'étiquetage de substances dangereuses ;

- Recommandations sur le Transport de Marchandises Dangereuses (UN) ;
- ADN/ADNR: Réglement concernant le transport de substances
dangereuses dans des barges sur les voles navigables ;

- ADR/RID: Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route / Réglement concernant le transport
international des marchandises dangereuses par chemin de fer ;

- IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses ;

- IATA: International Air Transport Association ;

- Tous les textes officiels au regard des obligations réglementaires pour
cette catégorie de produits.

15.2, Evaluationdela  Non disponible
sécurité chimique
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16. AUTRES INFORMATIONS

16.1. Indications sur la révision
Révision de la section 9 de la FDS le 22/10/2015. Liste des modifications apportées :
e pH: Non applicable
e Densité relative: 1 - 1,3 g/em3 (20°C)

16.2. Signification des abréviations et acronymes utilisés
ADN/ADNR: Réglement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les
voies navigables.
ADR/RID: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route / Réglement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin
de fer.
N ° CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
CLP: Classification, étiquetage et emballage
DSD: Directive sur les substances dangereuses
DPD: Directive Préparation Dangereuses
N° EC: Numéro Commission européenne
IATA: International Air Transport Association
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses
PBT : Persistant, Bioaccumulable, Toxique
N°ONU: Numéro des Organisations des Nations Unies
vPvB : Trés persistant et trés bioaccumulable
VME : Valeur moyenne d’exposition
VLE : Valeur limite d’exposition

16.3. Références bibliographiques et sources de données
Non disponible

16.4. Méthodes d’évaluation de la classification pour les mélanges
Non applicable

16.5. Liste des phrases R, mentions de danger, phrases de sécurité et/ou conseils de prudence
Phrases R

R8 Favorise l'inflammation des matiéres combustibles.

R9 Peut exploser en mélange avec des matiéres combustibles.

R22 Nocif en cas d'ingestion.

R48/R22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

Phrases H

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

H272 Peut aggraver un incendie; comburant,

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée.

Les informations contenues dans cette fiche de donnée de sécurité sont basées sur notre connaissance
actuelle. Cependant, le présent document ne constitue pas une garantie pour toutes les utilisations
spécifiques du prodult non prévues. En suivant les précautions d’emplois indiquées, c¢’est-a-dire en respectant
les mesures d'exposition sur le lieu de travail, les effets négatifs sur la santé seront évités,
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LISTE DES REMONTEES MECANIQUES NECESSAIRES AU P.I.LD.A.

Secteur du BIOLLEY

TS du Bécoin
TK des Crétes

Secteur de la GRANDE ROCHETTE

Funiplagne
TS Colorado
TS de la Lovatiére

Secteur de CHAMPAGNY

TC de Champagny
TK Borseliers

TS de la Rossa

TS des Verdons Sud

Secteur de PLAGNE BELLECOTE

TC de Belle Plagne
TC de Roche de Mio
TS de I’ Arpette

TS des Blanchets
TS Carella

Secteur de GLACIER

TC de Belle Plagne
TC de Roche de Mio
TC Bellectte

TS du Glacier

TS Traversée

TS Chalet de Bellecote

Secteur de MONTCHAVIN

TC Plan Bois

TC des Coches

TS des Pierres Blanches
TS Bijolin

TS des Crozats

TS des Bauches
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DU BIOLLEY
NOM DE L'AVALANCHE e AI:]':I COMMUNE GRENADE A CATEX GAZEX HELICO
INFO orlaine MAIN

Pente de la Barriére des Veaux 16 4 Aime La Plagne X

Pente ESF du Biolley 127 4L Aime La Plagne X

Pente d’Aime 2000 35 A Aime La Plagne X

Pente du KL 6 Aime La Plagne X

Pente 2°™ mur de Java 45 La Plagne Tarentaise X

Pente sous les Crétes 20 5 Aime La Plagne X X

Grande Pente de Java 128 5L Aime La Plagne X X

Couloir de la Velliére 37 B Aime La Plagne X X

Vélliére sous les rochers 47 G Aime La Plagne X X
Pente de la Gigue 43 E La Plagne Tarentaise X

Pente de la Gavotte 39 C Aime La Plagne X X
1< couloir du Bécoin 41 D Aime La Plagne X X
28me couloir du Bécoin 25 6 Aime La Plagne X X
Créle Gavotte 259 7 Aime La Plagne X
Bécoin Face Nord Couloir Central 1 1 La Plagne Tarentaise X X
Bécoin Face Nord Couloir Y 5 2 La Plagne Tarentaise X X
Traversée des Etroits 176 TE Aime La Plagne X X
Pente du Chalet des Etroits 150 CE Aime La Plagne X X
Couloir des Cogs 4 2 Aime La Plagne X
Couloir des Coqs 9 3 Aime La Plagne X
Couloir des Cogs 14 4 Aime La Plagne X
Pente Morbleu 19 5 Aime La Plagne X
Pente Morbleu 24 6 Aime La Plagne X
Pente Morbleu 27 7 Aime La Plagne X
Couloir de Morbleu (sous TK des Crétes) 30 8 Aime La Plagne X X
Couloir des Etroits 33 9 Aime La Plagne X X
Route La Plagne — Aime 2000 171 R2 La Plagne Tarentaise X

Route La Plagne — Aime 2000 173 R3 La Plagne Tarentaise X

Pente du Pyléne 4 du TS du Biolley 283 283 Aime La Plagne X

Couloir de la Velliére 290 290 Aime La Plagne X

Couloir angle TK des Crétes 291 291 Aime La Plagne X
Pente de la Cascade 292 292 Aime La Plagne X
Couloir Rive Droite des Etroits 293 293 Aime La Plagne X X
Passage facile 319 319 Aime La Plagne X
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DE LA GRANDE ROCHETTE

NO
NOM DE L'AVALANCHE H\I:JFC,IO A.v.al COMMUNE GE};?F:II;E CATEX | GAZEX | HELICO
origine

Couloir Vega du Treuil 63 e} La Plagne Tarentaise X

Couloir Vega du Mur 65 P La Plagne Tarentaise X .
Pente 1 Mur Gauche de Mira 175 SZ La Plagne Tarentaise X

Pente de la Mercédés 51 I La Plagne Tarentaise X

Pente des Pylénes Electriques 67 Q La Plagne Tarentaise X

Petite Pente Piste Vega 131 Al La Plagne Tarentaise X

Pente Nord TS Véga 132 A2 La Plagne Tarentaise X

Versant Nord Rive Droite Mira 179 TZ La Plagne Tarentaise X X

Versant Nord Rive Droite Mira (Pente du Céne) 185 WZ La Plagne Tarentaise X X

Pente du TS des Colosses 187 X7 La Plagne Tarentaise X X

Pente Test Sud Geisha 243 UZl1 La Plagne Tarentaise X

Pente Sud Geisha 180 Uz La Plagne Tarentaise X X

Couloir Sud Epingle de Geisha 184 VZ La Plagne Tarentaise X X

Pente Sud Epingle de Geisha 244 VZl1 La Plagne Tarentaise X X

Pente Sud Epingle de Geisha 245 VZ3 La Plagne Tarentaise X X
Couloir en Y (Bérard) 94 16 La Plagne Tarentaise X X

Couloir des Ravines Blanches {Gauche) 239 RBG La Plagne Tarentaise ¥ X

‘Couloir Bouché 324 324 La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Capella 61 N La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Carina 59 M La Plagne Tarentaise X X

Pente du Col de la Carina 55 K La Plagne Tarentaise X

Pente de la Banzai 53 ] La Plagne Tarentaise X

Pente du S de la Banzai 181 VB La Plagne Tarentaise X

Couloir sous les Cébles 97 17 La Plagne Tarentaise X

Pente Droite Départ de Kamikaze 161 LD La Plagne Tarentaise X

Pente Gauche Départ de Kamikaze 162 LG La Plagne Tarentaise X

Pente des Suédois 106 24 La Plagne Tarentaise X
Pente des Arolles 165 PA La Plagne Tarentaise X
Pente Mercedes des Verdons 156 12 La Plagne Tarentaise X X

Pente Mercedes des Verdons 157 I3 La Plagne Tarentaise X X

Pente du Col de la Lovatiére 158 14 La Plagne Tarentaise X X

Pente du Col de la Lovatiere 211 14B La Plagne Tarentaise X X

Bécoin Versant Est 15 4 La Plagne Tarentaise X X X X
Triangle de la Lovatiére 177 TL La Plagne Tarentaise X X X
‘Bécoin Face Nord Couloir Est 10 3 La Plagne Tarentaise X X X
Pente des Dolines 159 15 La Plagne Tarentaise X

Pente des Dolines 160 16 La Plagne Tarentaise X

Pente Arnica 246 PP La Plagne Tarentaise X X
Pente des Compression TS Verdons Nord 182 VN La Plagne Tarentaise X

Bosse Rive Droite Mira 288 288 La Plagne Tarentaise X

Pente Carina (Amont Route d'été) 289 289 La Plagne Tarentaise X

Petite Pente du Col de Forcle 300 300 La Plagne Tarentaise %

Bosse du Catex de Mira 301 301 La Plagne Tarentaise X ]
Versant Nord Rive Droite Catex Mira 302 302 La Plagne Tarentaise X X
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DE CHAMPAGNY
NO
NOM DE L'AVALANCHE II:IF?O Ava!a.nche COMMUNE GREMN:I];E A CATEX | GAZEX | HELICO
Dl'lglllc
Pente Nord-Ouest du Levasset 235 PNL Champagny X
Pente Ouest du Levasset 236 POL Champagny X
Pente Quest du Levasset (Dentistes) 57 K Champagny X X
Versant Quest du Levasset 164 OL Champagny X X
Pente des Crépines 264 CR Champagny X
Pente Quest de la Piste Carella 68 Q Champagny X
Pente en Tenaille de Geisha 60 M Champagny X
Pente Sud du Chalet du Bozelet 64 0 Bozel X
Pente Départ Hara Kiri 208 HK1 La Plagne Tarentaise X
Pente du Tut Blanc 263 TF La Plagne Tarentaise X
Pente Sud Est Mont de la Guerre 23% MGS5 Bozel X X
Pente Nord-Ouest de la Bergerie 139 Bl Champagny X
Roc du Diable Sud-Ouest 242 RD3 La Plagne Tarentaise X X
Roc du Diable Ouest 261 RD4 La Plagne Tarentaise X X
Pente de la Piste des Bosses 271 271 La Plagne Tarentaise X
Combe du Bozelet 282 282 Bozel X
Pente des Crépines Haut 284 284 Champagny X
Talus Geisha 285 285 Bozel X
Couloir du Réservoir 295 295 Champagny X
Couloir de la Traye 1 303 303 Champagny X
Couloir de la Traye 2 304 304 Champagny X
Pente des Télécoms 3l6 316 La Plagne Tarentaise X
Py 11 TS Verdons Sud 322 322 La Plagne Tarentaise X
Py 11 TC de Champagny 321 321 Champagny X
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DU GLACIER

(s] No
NOM DE L'AVALANCHE IISF 0 A.V'fl] COMMUNE G}:EEEE CATEX | O'BELLX HELICO
origine

Couloir du Sommet de Bellecate 8 2 Champagny X

Pente Aréte du Sommet de Bellecéte 135 AB Champagny X

Pente de la Rimaye 253 PR Champagny X X

Py 2 TS Traversée 320 320 Champagny X

Pente Sortie TS Traversée 237 PST Champagny X X X

Pente Ouest de la Traversée 38 B Champagny X ' X

Couloir Nord de la Combe 36 A Champagny X X

Face Sud Ouest de la Traversée 40 C Champagny X X

Couloir de la Table d'Orientation 313 313 Champagny X X

Face Sud Quest de la Combe 42 D La Plagne Tarentaise X X

Couloir Départ du Rochu 95 16 La Plagne Tarentaise X X

Pente Départ du Rochu 98 17 La Plagne Tarentaise X X

Pente Départ de la Piste BellecGte 311 311 La Plagne Tarentaise X X

Terre Noire (Paul Favre) 178 TN La Plagne Tarentaise X

Pente Accés de la Ligne Electrique 251 PAL Champagny X

Couloir de la Ligne Electrique 3 1 Champagny X

Couloir Droit des Pyldnes 13 3 Champagny X

Couloir Gauche des Pﬁi‘mes 314 314 Champagny X

Pente du Gros Rocher 310 310 Champagny X X

Avalanche du Déversoir Rive Droite 125 4D Champagny X

Avalanche du Déversoir Rive Gauche 126 4G Champagny X

Pente du Pylone 27 56 K Champagny X

Pente Sud de la Cote 2800 44 E Champagny X X

Petite Pente sous la Ligne Electrique (2800) Y J Champagny X X

Pente du 2°™ mur de la Piste Bellecote 312 312 La Plagne Tarentaise X X

Pente Sud du Lac du Friolin 70 R La Plagne Tarentaise X X

Pente Aval du Rochu (Montagne Bellecéte) 99 18 La Plagne Tarentaise X X

Pente Aval du Rochu (Montagne Bellecdte) 90 15 La Plagne Tarentaise X X

Pente Aval du Rochu (Montagne Bellecote) 88 14 La Plagne Tarentaise X X

Pente Aval du Rochu (Lanche Ronde) 81 11 La Plagne Tarentaise X X

Pente Aval du Rochu (Lanche Ronde) 83 12 La Plagne Tarentaise X X
‘Pente Aval du Rochu (Lanche Ronde) 85 13 La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Ruine 46 F La Plagne Tarentaise X X

Petite Pente de la Lanche Ronde 48 G La Plagne Tarentaise X X

Petite Pente du TS du Chalet de Bellecote 50 H La Plagne Tarentaise X

Pente derriére la Main Courante 150 CH Champagny X

Pente du Pyléne 10 52 I La Plagne Tarentaise X

Couloir des Rossels 100 19 Champagny X

Couloir derriere Roche de Mio (Aréte) 102 21 La Plagne Tarentaise X

Couloir derriére Restaurant Roche de Mio 104 22 La Plagne Tarentaise X

Grand Couloir Rosset 105 23 La Plagne Tarentaise X X
"'TS des inversens Py20 213 213 La Plagne Tarentaise X

Couloir de la Créte des Inversens 107 24 La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Créte des Inversens 109 25 La Plagne Tarentaise X

Couloir de la Créte des Inversens 110 26 La Plagne Tarentaise X

Couloir de la Créte des Inversens 11 27 La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Créte des Inversens 113 28 La Plagne Tarentaise X X

Couloir de la Créte des Inversens 114 29 La Plagne Tarentaise o X

Le Friolin (Montagne de Pramain) 17 4 La Plagne Tarentaise X

Le Friolin (Montagne de Pramain) 21 5 La Plagne Tarentaise X

Le Dérochoir (Montagne de Pramain) 26 6 La Plagne Tarentaise X

Le Dérochoir Versant Quest 29 7 La Plagne Tarentaise X
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DE PLAGNE BELLECOTE

Nﬂ
NOM DE L'AVALANCHE N° INFO Ava!a.nchc COMMUNE GEI;EI;E CATEX | GAZEX | HELICO
origine

Pente de la Salla 297 297 La Plagne Tarentaise X

Avalanche du Lac du Carroley 118 31 La Plagne Tarentaise X

Pente QOuest du Carroley Livreix 219 MA4 La Plagne Tarentaise X

Pente QOuest des Barriéres 218 MA3 La Plagne Tarentaise X

Couloir Est Panneaux Vire vent 226 MC7 La Plagne Tarentaise X

Sortie du Tunnel des Inversens (Droite) 214 vl La Plagne Tarentaise X X X
Sortie du Tunnel des Inversens (Gauche) 215 v2 La Plagne Tarentaise X X X
Rocher de la Lognan 163 LG La Plagne Tarentaise X
Couloir de la Tourne Centaure 260 CTC La Plagne Tarentaise X

Couloir du Pyléne 14 Grande Lognan 31 8 La Plagne Tarentaise X

Créte des Bourtes 130 09L La Plagne Tarentaise X

Couloir de la Main Courante 78 Z La Plagne Tarentaise X X

Créte des Bourtes sur Inversens 195 CB2 La Plagne Tarentaise X X

22 des Inversens 103 22 La Plagne Tarentaise X

Pente du Pyldone 34 183 VY La Plagne Tarentaise X

Pente Ouest de Roche de Mio 189 YZ La Plagne Tarentaise X

Couloir de la Route de Roche de Mio 188 XZ La Plagne Tarentaise X

Pente Nord Ouest de Roche de Mio 186 XY La Plagne Tarentaise X

Pente Carella (Talus au Bout du Plat) 149 CA La Plagne Tarentaise X

Pente Protection Quillis 308 308 La Plagne Tarentaise X

Pente des Quillis 169 QL La Plagne Tarentaise X

Départ Piste des Blanchets 147 BL La Plagne Tarentaise X

TS des Inversens Pylone 20 213 IPH La Plagne Tarentaise X

Créte des Inversens 196 CI0 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 197 CIl La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 198 CI2 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 199 CI3 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 200 Cl4 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 201 CI5 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 202 Cl6 La Plagne Tarentaise X X

Créte des Inversens 203 CI7 La Plagne Tarentaise X X

Ava. Catex des Inversens Pte Sud Versant Est 115 30 La Plagne Tarentaise X X X
Catex du Nant des Inversens 117 31 La Plagne Tarentaise X X X
Pente des Rhododendrons 280 280 La Plagne Tarentaise X

Pente des Rhododendrons 2 306 306 La Plagne Tarentaise X

Pente Evacuation TS Carella 286 286 La Plagne Tarentaise X

Créte des Inversens (Piste des Inversens) 287 287 La Plagne Tarentaise X

Pente du Gazex des Sources 315 315 La Plagne Tarentaise X X X
Bord Gauche Quillis (Evac TS) 318 318 La Plagne Tarentaise X

Roc du Diable Nord-Ouest 262 RD5 La Plagne Tarentaise X X
Roc du Diable Nord 240 RDI La Plagne Tarentaise X X
Roc du Diable Nord-Est 241 RD2 La Plagne Tarentaise X X
Pente du Catex des Crozats 223 MC4 La Plagne Tarentaise X X
Pente du Catex des Crozats 222 MC3 La Plagne Tarentaise X X
Couloir du Clapet 220 MCI1 La Plagne Tarentaise X X
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INVENTAIRE DES COULOIRS A DECLENCHER

SECTEUR DE MONTCHAVIN
N°
NOM DE L'AVALANCHE N INFO | Avalanche COMMUNE G:i?ﬁ?;h CATEX | GAZEX | HELICO
origine
Couloir du Clapet 220 MCI La Plagne Tarentaise X X
Couloir du Clapet 221 MC2 La Plagne Tarentaise X
La Grande Teppe 119 32 La Plagne Tarentaise X
Pente Nord Est du Chalet du Carroley 228 MCC La Plagne Tarentaise X
Avalanche du Pré Premier du Carroley 121 34 La Plagne Tarentaise X
Coulée Pravenette 153 CP La Plagne Tarentaise X
Avalanche de Leschaux 122 35 La Plagne Tarentaise X
Pente du Catex des Crozats 223 MC4 La Plagne Tarentaise X X
Pente du Catex des Crozats 222 MC3 La Plagne Tarentaise X X
Couloir Est Arrivée TS des Crozats 227 MC8 La Plagne Tarentaise X
Pente Est du Lac du Carroley 72 T La Plagne Tarentaise X
Pente Est du Dos Rond 73 U La Plagne Tarentaise X
Pente Nord-Ouest du Dos Rond 76 X La Plagne Tarentaise X
Couloir de Plan Bois i Y La Plagne Tarentaise X
Les Rochers Rouges 123 36 La Plagne Tarentaise X X
Corniche du Bijolin 268 CB La Plagne Tarentaise X
Pente de Départ de la Piste des Crozats 305 305 La Plagne Tarentaise X
Epingle des Marmottes 323 323 La Plagne Tarentaise X
Bosse des Marmottes 325 325 La Plagne Tarentaise X
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SECTEUR DU BIOLLEY

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Aime 2000 : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 35, 283, 127, 16, 6, 4, 9, 14, 19, 24, 27, 30, 319 : commune d'Aime La Plagne
n° 45 : commune de La Plagne Tarentaise (Mac6t)

Zone B : Velliére : Fermeture de la piste Java avec mise en place d'une vigie au départ de la piste
Fermeture du TK des crétes.

Couloirs concernés : n° 290, 47 : commune d'Aime La Plagne

n° 43 : commune de La Plagne Tarentaise (Mac6t)
Les couloirs n°® 20, 128 et 37 (commune d'Aime La Plagne) sont déclenchés par Gazex au moment de
la fermeture générale.

Zone C : Les Etroits : Fermeture du TK des Crétes et de la piste Morbleu avec mise en place du PSP
au sommet du TK des Crétes.

Couloirs concernés : n® 291, 292, 293, 33, 150, 176 : commune d'Aime La Plagne

Zone D : Bécoin : Fermeture du TK des Crétes avec vigie au départ du téléski (uniquement en cas de
bonne visibilité).

Couloirs concernés : n° 39, 41, 25, 259 : commune d'Aime La Plagne
n° 1, 5 : commune de La Plagne Tarentaise (Macdt)
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SECTEUR DE LA GRANDE ROCHETTE

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Grande Rochette : Fermeture générale a l'exception des remontées suivantes :

TS des Colosses

TS des Mélézes

TS de la Bergerie

TS du Boulevard

TK du France

TK du Biquet

Et de leurs pistes associées.

Couloirs concernés : n° 51, 55, 59, 61, 324, 239, 94, 97, 63, 65, 67, 175, 301, 288, 302, 179, 185, 187,
243, 180, 184, 244, 245, 300, 131, 132, 289, 53, 106, 162, 161 : commune de La Plagne Tarentaise
(Macdt)

Zone B : les Verdons : Fermeture des TS de la Lovatiére et des Verdons Sud ainsi que des pistes
Arnica et Carina haut avec mise en place d'une vigie au départ des pistes Carina et Arnica et de

l'information réglementaire

Couloirs concernés : n® 156, 157, 158, 211, 182, 246, 159, 160, 181 : commune de La Plagne
Tarentaise (Macot)

Zone C : Bécoin : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 10, 15, 177 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)
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SECTEUR DE CHAMPAGNY

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Crépines haut / Eterlou : Fermeture générale
Couloir concerné : n°® 235, 139 : commune de Champagny en Vanoise

Zone B : Rossa : Possibilité d'ouverture des remontées suivantes :
TC Champagny, TS Borseliers, TK Eterlou
Couloirs concernés : n° 236, 57, 164, 284, 264 : commune de Champagny en Vanoise

Zone C : Bozelet / Geisha : Possibilité d'ouverture des remontées suivantes :
TC Champagny, TS Borseliers, TK Eterlou
Couloirs concernés : n° 68, 60 : commune de Champagny en Vanoise

n° 64, 282, 285 : commune de Bozel

Zone D : Piste des Bois : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 295, 303, 304 : commune de Champagny en Vanoise

Zone E : Roc du Diable (Gazex): Fermeture générale
Couloirs concernés : n° 242, 261 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)

Zone F : Les Verdons : Fermeture des TS Lovatiére et Verdons Sud et de la piste Kamikaze.
Couloirs concernés : n° 316, 208, 263, 277, 322 : commune de La Plagne Tarentaise (Mac6t)

Zone G : Mont de la guerre : Si pida hélico : fermeture générale
Sinon, fermeture de la piste du Mont de la guerre avec mise en place d'une vigie au filet de fermeture

de la piste.
Couloir concerné : n°® 233 : commune de Bozel

Zone H : TC Champagny : Fermeture générale
Couloir concerné : n° 321 : commune de Champagny en Vanoise
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SECTEUR DU GLACIER

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Les Rossets : Fermeture générale
Couloirs concernés : n® 102, 104, 105, 213 : commune de La Plagne Tarentaise (Bellentre)

Zone B : G4-GS : Le secteur du Glacier est fermé (télécabine fermée 4 Roche de Mio).
Mise en place d'une vigie a la table d'orientation.
Couloirs concernés : n° 151 : commune de Champagny en Vanoise
n® 102, 100, 52 : commune de La Plagne Tarentaise (Bellentre)

Zone C : La Chiaupe : Le secteur du Glacier est fermé (télécabine fermée a Roche de Mio).
Couloirs concernés : n° 125, 126, 314, 13, 251, 3, 56, 310, 44, 54 : commune de Champagny en
Vanoise

Zone D : La Combe : Le secteur du Glacier est fermé (télécabine fermée 4 Roche de Mio).
Couloirs concernés : n° 320, 313, 36, 38, 40, 42, 237 commune de Champagny en Vanoise

Zone E : Lanche Ronde : Le secteur du Glacier est fermé (télécabine fermée a Roche de Mio).
Couloirs concernés : n°® 50, 48, 46, 83, 81 : commune de La Plagne Tarentaise (Bellentre)

Zone F : Rochu / Bellecote : Le secteur du Glacier est fermé (télécabine fermée & Roche de Mio).
Couloirs concernés : n° 95, 98, 99, 90, 88, 85, 311, 312, 70 : commune de La Plagne Tarentaise
(Bellentre)

Zone H : Glacier : Fermeture du TS du Glacier
Couloir concerné : n° 253 : commune de Champagny en Vanoise

Zone I : Pida Daisy Bell / Hélico : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 178, 17, 21, 26, 29, 107, 109, 110, 111, 113, 114 : commune de La Plagne
Tarentaise (Bellentre)
n® 8, 135 : commune de Champagny en Vanoise
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SECTEUR DE PLAGNE BELLECOTE

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Arpette : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 297, 118, 219, 218, 226, 260 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)

Zone B : Les Blanchets : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 280, 306, 147, 318 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)

Zone C : Levasset haut : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 149, 286, 308, 169 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)

* ouverture TS des Blanchets possible avec mise en place d'une vigie au départ de la piste des Quillis.

Zone D : Tunnel : Fermeture générale

Couloirs concernés : n° 214, 215, 163 : commune de La Plagne Tarentaise (Macot)

Zone E, : Roche de Mio (possibilité d'ouverture des zones A et B)
La télécabine de Roche de Mio ainsi que les TS Carella, Inversens et Crozats seront fermés.

Couloirs concernés : n° 115,117, 220, 223, 222, 31, 130, 78, 195, 103, 287, 188, 186 : commune de La
Plagne Tarentaise (Macot)

n° 189, 183, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 : commune de La Plagne
Tarentaise (Bellentre)

Zone F : Gazex des Sources : Fermeture générale
Couloir concerné : n°315 : commune de La Plagne Tarentaise (Macdt)

Zone G : Roc du Diable : Fermeture générale
Couloirs concernés : n° 262, 240, 241 : commune de La Plagne Tarentaise (Mac6t)
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SECTEUR DE MONTCHAVIN

PERIMETRE INTERDIT AU PUBLIC PENDANT LES OPERATIONS DE
DECLENCHEMENT PREVENTIF DES AVALANCHES

Zone A : Dos Rond : Possibilité d'ouverture des remontées mécaniques suivantes :
TS Montchavin, TC des Coches, TC Lac Noir, TS Plan Bois, TK Ecureuils

Couloirs concernés : n° 123, 77, 268, 72, 73, 76, 122, 153, 121, 228 : commune de La Plagne
Tarentaise (Bellentre)

Zone C : Les Crozats : Fermeture du TS des Crozats

Couloirs concernés : n° 227, 222, 223, 220, 325, 323 : commune de La Plagne Tarentaise (Macdt)
n°® 221,305, 119 : commune de La Plagne Tarentaise (Bellentre)
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SECTEUR DU BIOLLEY
COMMUNES : AIME LA PLAGNE ET LA PLAGNE TARENTAISE (MACOT)
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT
Les équipes d'artificiers se rendent au poste d'informations des Crétes par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur Barriére des veaux et 28™ Mur de Java : zones n° 127, 16, 45

Le Pisteur Sécurité Pida (PSP) est situé au poste d'informations des Crétes.

Depuis le poste d'informations des Crétes, par la piste Pavane se rendre en direction du restaurant du Biolley et le
contourner par la gauche pour se rendre sur la bosse derriére le restaurant. Traiter la partie droite de la zone 127 puis se
rendre par la créte 2 la zone 16. Effectuer le ou les tirs. Traverser ensuite quasi a I'horizontal les pistes Mont St Sauveur et
le stade de slalom pour rejoindre la zone 45 délimitée par des repéres fixes. Effectuer le ou les tirs.

En cas de fortes chutes de neige (pour faciliter le cheminement) reprendre le TS du Bécoin pour se rendre sur la zone 45, en
empruntant le stade de slalom.

Retour : rejoindre la piste Java.

En cas de panne du tube Gazex n°l, aprés avoir effectué la sécurisation de la Barriére des Veaux, descendre au TS du
Bécoin, remonter au poste d'informations et faire 1 tir dans la zone 20 avant de descendre pour traiter la zone 45.

-Secteur KL / Pente Aime 2000 : zones n® 127, 6, 319, 35

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Crétes.
+ 1 vigie RM devant le batiment d’ Aime 2000 pour interdire la circulation des personnes lors des tirs en amont du TK des
Stades (zone 35).

Depuis le poste d'informations des Crétes, par la piste Pavane se rendre sur la bosse derriére le restaurant du Biolley
dominant la zone 127. Effectuer le(s) tir(s) sur la zone 127. Ensuite traverser la piste Pavane et suivre les repéres fixes
jusqu’a la zone 6. Effectuer les tirs. Retraverser la piste Pavane vers ’Est pour se rendre sur la zone 319. Se rendre ensuite
a la zone 35 et partir sur la gauche en effectuant les tirs jusqu'a 'arrivée du TK des Stades.

Retour par la piste Pavane.

-Secteur des Cogs / zone débutants : zones n° 6, 35, 283

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Crétes.

Depuis le poste d'informations des Crétes, descendre par la piste Pavane jusqu'au départ de la piste des Cogs. Se rendre au
repére fixe, effectuer le(s) tir(s) dans le couloir 6. Remonter jusqu'a la piste Pavane puis se rendre au croisement avec la
piste du Réservoir et descendre pour traiter le bord droit de la zone 35. Continuer de descendre le long de la zone 35 jusqu'a
la piste du Réservoir pour traiter la zone 283,

Retour par la piste du Réservoir en s'assurant que le PIDA de la zone 35 soit terminé.

Secteur de Morbleu : zones n° 30, 20

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Crétes.

Depuis le départ du TK des Crétes, suivre la ligne du TK pour rejoindre la zone 30 a droite et la zone 20 a gauche.
Retour par le méme itinéraire.
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-Secteur de la Velliére et de la Gigue : zones n° 37, 290, 47, 43

PSP : | pisteur a l'arrivée du TK des Crétes.

Depuis I*arrivée du TK des Crétes, rejoindre les zones 37, 290 et 47 en suivant les repéres fixes.

La zone 43 est traitée pour sécuriser la descente de I'équipe d'artificier afin de rejoindre la piste des Verdons ou la piste
Gavotte.

-La zone 128 est traitée par gazex (3 exploseurs). En cas de panne, cette zone peut étre déclenchée par ce cheminement.

-Secteur des Etroits : zones n° 39, 176, 150, 293, 33

PSP : | pisteur a l'arrivée du TK des Crétes.

Depuis arrivée du TK des Crétes, prendre la piste Gavotte jusqu’a Iintersection avec la piste des Etroits puis monter par
la créte jusqu’a la zone 39 et effectuer le(s) tir(s). Repartir vers I’Ouest en suivant la créte jusqu’a la zone 176 puis la zone
150 (repéres fixes sur la créte), Ensuite, traverser la piste des Etroits vers le Nord-Ouest en direction de la zone 293,
Effectuer les tirs et retraverser la piste des Etroits direction Sud-Ouest pour rejoindre la zone 33 tout en suivant les repéres
fixes.

Retour par la piste des Etroits jusqu’au TS des Adrets.

~Secteur de la créte du Bécoin : zones n° 39, 41,25,1,5

PSP : I'¢quipe amont ou 1 pisteur au sommet du Bécoin.
+ 1 vigie a l'arrivée du TK des Crétes,

Depuis I"arrivée du TK des Crétes, prendre la piste Gavotte jusqu’a I’intersection avec la piste des Etroits puis monter par
’aréte en direction du sommet du Bécoin en traitant les zones 39, 41, 25, 1 et 5.
Retour par le méme itinéraire jusqu’a la piste Gavotte.

-Secteur de la Route Départementale RD 221 (entre Plagne Centre et Aime 2000) :
zones n° 173,171

Mise en place de la procédure PIDA route

Depuis I’atelier chenillettes rejoindre la zone 173, puis prendre la direction de sortie des chenillettes et rejoindre la zone
171.

Retour : descendre en direction de la passerelle de 1800 et rejoindre la route départementale,

Les zones n° 4, 9, 14, 19, 24, 27, 291, 292 et 259 sont traitées par déclenchements a la Daisy Bell®,
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SECTEUR DE LA GRANDE ROCHETTE
COMMUNE : LA PLAGNE TARENTAISE (MACOT)
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT

Les équipes d'artificiers se rendent aux postes d'informations par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur Véga Haut + Catex Mira : zones n° 63, 65, 175, 187, 185, 179, 302, 288, 301

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Grande Rochette

Du poste d'informations de la Grande Rochette se rendre a la zone 63 par le départ de la piste de la Rochette. Effectuer les
tirs puis monter jusqu’a la table d’orientation et suivre I’aréte pour effectuer les tirs des zones 65 et 175. Prendre la piste
Mira pour se rendre au Catex de Mira. Procéder aux tirs concernant le catex dans 1’ordre suivant : 187, 185, 179 et 302.
Effectuer ensuite le tir 288 situé sous la cabane du catex puis rejoindre la piste Mira en ayant sécurisé la zone 301.

Retour par la piste Mira.

~Secteur Véga Bas : zones n° 97, 67, 131, 132, 51

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Grande Rochette

Départ par la piste de la Rochette. Suivre la piste en rive gauche jusqu'a la zone 97. Si nécessaire, effectuer un tir, puis
longer la créte et & hauteur de la zone 67, traverser vers la droite en direction du poteau électrique pour traiter la zone 67.
Revenir en direction de la créte et poursuivre le cheminement jusqu'a hauteur de la zone 131. Faire l'aller-retour pour traiter
la zone 131 puis se rendre a la zone 132 par la créte.

Retour : par le couloir sécurisé.

Se faire remonter par un engin motorisé sur la piste Marie Chantal pour effectuer les tirs de la zone 51.

-Secteur Carina Haut, Pentes Sud et Carina Bas : zones n° 106, 162, 59, 55, 161, 53, 289

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Grande Rochette

Depuis le poste d'informations de la Grande Rochette rejoindre les zones 106 puis 162 (haut) en restant du c6té gauche, en
descendant, a I’aval de la barriére 4 vent. Ensuite, traverser la piste Carina vers le Nord-Ouest pour rejoindre les zones 59 et
55. Retraverser la piste Carina pour traiter la zone 162 bas. Rejoindre le col de Carina et monter & la zone 161 puis & la 53.
Aprés traitement, redescendre au col de Carina.

En fonction de l'enneigement, traiter la zone 289 en cheminant par la piste de luge.

~Secteur sous le Funiplagne : zone n® 97.

Le tir s’effectue depuis le Funiplagne en respectant la procédure concernant le PIDA depuis une remontée mécanique.
L’artificier effectuant le tir, est équipé d'un cuissard avec sa longe de sécurité et s'attache obligatoirement & l'intérieur de la
cabine.

-Secteur du couloir Bouché : zone n°® 324

Ce tir est effectué par un Gazex.

En cas de panne de celui-ci, suivre la main courante sous le Gazex n°1 de Carina pour accéder a la zone de tir.
Retour par le méme itinéraire ou par le couloir §’il est sécurisé,

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Grande Rochette.
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-Secteur de la Petite Rochette : zones n® 243, 180, 184, 244, 245, 300

Les tirs 180, 184 et 244 sont effectués par Gazex et le tir 245 par la Daisy Bell®,
PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Grande Rochette.

Depuis le poste d'informations de la Grande Rochette, suivre la piste Mira jusqu’a la cabane du catex puis monter sur
I’aréte de la Petite Forcle pour se rendre  la zone 243 et effectuer les tirs. Descendre 2 la piste Petite Rochette et se rendre
a la zone 245 pour traiter la partie basse. Enfin se rendre a la zone 300.

Retour par la piste des Leitchoums.

Possibilité de cheminer sur la créte pour compléter la sécurisation des zones 180, 184, 244 et 245.

-Secteur Arnica : zone n° 246
Cette zone est traitée par tirs 4 la Daisy Bell®.

Sinon : PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Verdons

Depuis le poste d'informations des Verdons, prendre la piste des Verdons et bifurquer 4 droite avant le mur qui passe sous
le TS de la Lovatiére. Suivre les repéres fixes jusqu’a la zone 246. Effectuer les tirs en partant de la rive gauche jusqu'a la
rive droite. Arrivé 4 la rive droite, redescendre jusqu'a la piste Carina. Avant d’entamer la descente, s’assurer que les tirs du
secteur Carina Haut (55, 59, 61) sont effectués.

La zone n° 165 est traitée par la Daisy Bell®.
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SECTEUR DES VERDONS
COMMUNE : LA PLAGNE TARENTAISE (MACOT) ET BOZEL
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT

Les équipes d'artificiers se rendent aux postes d'informations par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur TS de la Lovatiére : zone n°® 182

Cette zone est déclenchée depuis le TS de la Lovatiére en respectant la procédure PIDA depuis une remontée mécanique.
Le transport des charges et des détonateurs sur le télésidge devra se faire, par une personne habilitée, 3 si¢ges minimum
devant 'équipe d'artificiers.

-Secteur Verdons Nord : zone n° 159, 160, 181

PSP : I'équipe PIDA du Catex des Verdons Nord

Depuis le poste d'informations des Verdons, se rendre  l'arrivée du TS de la Lovatiére et traiter la branche gauche de la
zone 159 puis descendre en rive gauche de la piste des Verdons et traiter successivement la branche droite de la 159 puis
les zones 160 et 181.

Retour : par la piste des Verdons.

-Secteur du catex des Verdons : zone n° 156, 157, 158, 211, 15

PSP
Ces tirs sont effectués grace au Catex.
Si celui-ci ne fonctionne pas, monter sur la bosse & I’arriére de la cabane du catex puis en longeant [’aréte traiter les zones
156,157,158 et 211.
Retour suivant les conditions météorologiques :
Si beau temps (visibilité), descendre dans le couloir 158 sécurisé pour rejoindre la piste des Verdons.
Si mauvaise visibilité (< a 50 m), retour sur les traces pour rejoindre le poste d'informations des Verdons.

-Secteur Bozelet : zone n® 316, 208, 263, 64, 282

PSP : I'équipe PIDA du Catex des Verdons Nord

Départ du poste d'informations des Verdons. Monter sur la bosse des "télécom” pour traiter la pente 316 puis revenir sur la
piste du Bozelet et se rendre & la zone 208. Aprés traitement, revenir jusqu'au Restaurant les Balcons du Bozelet et procéder
4 la sécurisation de la zone 263. Descendre par la piste du Bozelet jusqu'au restaurant des Verdons Sud et prendre la route
d'été au-dessus du restaurant pour aller traiter la zone 64.

Retour par la piste Bozelet.

La zone 282 n'est traitée que lors de fortes chutes de neige et de fortes accumulations.

Retour par la piste Hara Kiri bas.

-Secteur TS Verdons Sud : zone n® 322, 277

Ces zones sont déclenchées depuis le TS des Verdons Sud en respectant la procédure PIDA depuis une remontée
mécanique.
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DEROULE DES OPERATIONS :

2 équipes d'artificiers soit 4 personnes montent aux Verdons par le cdté Nord (TS de la Lovatiére).
L'équipe A monte en 1* avec le matériel de déclenchement de I'ensemble de la zone Verdons + Bozelet.
Une fois la ligne du TS libérée, I'équipe B monte 4 son tour en réalisant le tir n° 182 sous la ligne du TS de la Lovatiére.

2 options se présentent :

-le TS des Verdons Sud fonctionne

L'%quipe A commence par le PIDA du secteur du Bozelet (couloir n® 316, 208, 263, 64).

L'€quipe B réalise les tirs du Catex des Verdons et sert de PSP 2 'équipe A.

L'équipe A remonte par le T'S des Verdons Sud et effectue les tirs n® 322 et 277 sous le TS.

Arrivée au sommet des Verdons, I'équipe A repart pour effectuer le PIDA des Verdons Nord (couloir n°159, 160, 181).

-le TS des Verdons Sud ne fonctionne pas

L'équipe A commence par le PIDA du secteur des Verdons Nord (couloir n°® 159, 160, 181).

L'¢quipe B réalise les tirs du Catex des Verdons et sert de PSP & I'équipe A.

L'équipe A remonte par le TS de la Lovati¢re et repart effectuer le PIDA du Bozelet (couloir n° 316, 208, 263, 64).
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SECTEUR DE CHAMPAGNY
COMMUNES : CHAMPAGNY, LA PLAGNE TARENTAISE (MACOT) ET BOZEL
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT

Les équipes d'artificiers se rendent aux postes d'informations par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur des Crépines haut / Eterlou : zones n° 235, 139

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Rossa

Départ du poste d'informations de la Rossa, prendre la créte situé au Nord-Ouest et suivre les repéres situés sur la créte
pour atteindre la zone 235. Effectuer les tirs. Rejoindre la piste des Crépines et descendre jusqu'au sommet du TK de
'Eterlou. Sécuriser la zone 139.

Retour : rejoindre la piste de I’Eterlou.

-Secteur de la Créte des Crépines : zones n° 236, 57, 164, 284, 264

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Rossa
Départ du poste d'informations de la Rossa, prendre la créte situé au Nord-Ouest et suivre les repéres situés sur la créte.

Effectuer les tirs de chaque zone (236, 57, 164, 284, 264) en avangant sur la créte
Retour : au bout de la créte, rejoindre le sommet du TS des Borseliers.

-Secteur Levasset — Geisha : zones n° 68, 60, 285

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Rossa

Départ du poste d'informations de la Rossa pour se rendre jusqu’a la zone 68. Effectuer le ou les tirs puis revenir en
direction du restaurant des Quillis sur la piste du Levasset. S'assurer par radio auprés des artificiers des Crépines que leurs
différentes zones ont bien été sécurisées. Descendre en ski sur la piste du Levasset pour rejoindre la zone 60. Effectuer les
tirs et descendre sur la piste Geisha. Remonter en chenillette jusqu’aux halles de Geisha et descendre en ski, par la créte,
jusqu’a la zone 285.

Retour : rejoindre la piste Geisha.

-Secteur du Mont de la Guerre : zone n°® 233

Cette zone est principalement traitée par déclenchement a la Daisy Bell®.

Sinon : PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Verdons

Départ du poste d'informations des Verdons. Suivre la piste du Bozelet puis le départ de la piste du Mont de la Guerre
jusqu’a la premiére épingle. De 14, monter le long de la créte en suivant les repéres. Effectuer les tirs.

Retour : rejoindre la piste du Mont de la Guerre.
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-Secteur de la piste des Bois : zones n° 295, 303, 304

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de la Rossa.

Départ depuis G2 Champagny. Prendre la piste de la Rossa puis celle des Bois. Emprunter la route d'été pour atteindre le
sommet de la zone 295, Aprés les tirs rejoindre la piste des Bois jusqu'au croisement du village de la Traye. Traverser le
village et du chemin traiter les zones 303 et 304.

Retour départ télécabine de Champagny, soit par la piste des Bois soit par le chemin de la Traye.

-Secteur du TC de Champagny : zone n° 321

PSP : 1 pisteur 2 G2 TC Champagny.
Départ depuis G2 Champagny. Contourner le restaurant et suivre la courbe de niveau pour atteindre la créte puis descendre

par celle-ci en direction de la zone 321.
Retour : retourner sur ses pas.

-Secteur du Roe du Diable : zones n°242, 261

Ces 2 couloirs sont déclenchés par Gazex.
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SECTEUR DU GLACIER
COMMUNES : CHAMPAGNY ET LA PLAGNE TARENTAISE (BELLENTRE)

CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT

-Secteur des Rossets : zones n°® 102, 104, 105, 213
Le Pisteur Sécurité Pida (PSP) sera situé au Poste d'informations de la Roche de Mio.

Départ derriére le poste d'informations de la Roche de Mio. Aller vers la DZ pour traiter la partie gauche de la zone 102,
Revenir le long de la créte et traiter la partie droite de la zone 104. Repasser au poste d'informations pour prendre les
charges pour finir de traiter la zone 104. Quitter la piste du Levasset & hauteur du couloir des Rossets et monter sur la
bosse. Traiter la zone 105 puis la zone 213.

Retour : redescendre a la piste du Tunnel.

-Secteur G4-GS5 : zones n°® 102, 100, 151, 52

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de Roche de Mio + 1 vigie 2 la table d'orientation si ouverture TC Roche de Mio.
Départ depuis le poste d'informations de la Roche de Mio, monter jusqu’a la table d’orientation, puis suivre la ligne de
créte dominant la télécabine de Bellecdte jusqu’a la zone 151 en ayant traité les zones 102 et 100. Descendre ensuite a
gauche, toujours sur la créte en direction de la zone 52.

Retour & G5 par la créte.

-Secteur Rive Gauche de la piste de la Chiaupe : zone n° 125, 126, 56, 44, 54

PSP : 1 pisteur au poste d'informations du Glacier.

Départ depuis le poste d'informations du Glacier. Se rendre au sommet de la zone 125 pour effectuer un tir puis traverser en
direction du replat qui surplombe la zone 126. Faire 1 tir puis descendre en rive gauche de la piste de la Chiaupe en
continuant la sécurisation. Apres les tirs continuer la progression sur la piste de la Chiaupe, en s'étant assuré par radio de la
fin de la sécurisation des zones 125 et 314, jusqu'au croisement avec la piste de la Combe. De 13, quitter la piste par la
gauche pour se rendre sur la zone 56. Aprés traitement, revenir sur la piste de la Combe. Se faire remonter en chenillette
jusqu'au-dessus de la DZ puis partir par la créte en direction de la zone 44 puis 54.

Retour : par la piste de la Chiaupe.

-Secteur Rive Droite de la piste de Ia Chiaupe : zones n° 125, 13, 314

PSP : 1 pisteur au poste d'informations du Glacier.
Départ depuis le poste d'informations du Glacier. Suivre la ligne de créte rive droite de la zone 125 et traiter selon les
conditions, puis descendre sous la télécabine pour traiter les zones 13 et 314,

Retour : rejoindre le croisement Chiaupe/Combe.

-Secteur Couloir Nord : zones n° 36, 313

PSP : 1 pisteur au poste d'informations du Glacier.
Départ depuis le poste d'informations du Glacier. Monter & la table d'orientation par la route d'été. Arrivée a la table

d'orientation, traiter la zone 313 puis continuer de remonter pour sécuriser la zone 36.
Retour au poste d'informations par le méme cheminement.
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-Secteur de la Ligne Electrique : zones n° 251, 3,310

PSP : I pisteur au poste d'informations du Glacier.
Depuis le réfectoire suivre la ligne électrique et traiter la zone 251 (tir de protection) pour arriver & la zone 3. Aprés
traitement de la zone 3 descendre dans le couloir sécurisé et se rendre 4 la zone 310,

Retour : rejoindre la piste de la Combe.

-Secteur des Couloirs Sud de la Combe : zones n°® 320, 38, (237), 40, 42,

PSP : 1 pisteur au sommet du TS de la Traversée.

Départ depuis le poste d'informations du Glacier, prendre le TS de la Traversée, traiter les zones 320 et 38 par tir depuis le
TS. Si la zone 237 n’a pas pu étre traité par les tirs O'BellX, monter & droite & la sortie du TS sur la créte pour aller la
traiter. Redescendre par la zone sécurisée, effectuer un tir dans la partie basse de la zone 38 et traiter la zone 40, puis
rejoindre la zone 42 en traversant vers la droite au-dessus de la piste de la Combe.

Retour : rejoindre la piste de la Combe,

=Secteur du Glacier : zones n°® 253, 135, 8

Ces zones sont sécurisées par déclenchement a la Daisy Bell.

Possibilité pour la 253 de se rendre au sommet de la zone en empruntant la créte et la main courante derriére la cabane de la
vigie du TS.

Retour par le méme itinéraire.

-Secteur de Lanche Ronde : zones n° 81, 83, 46, 48, 50.

PSP : I pisteur au poste d'informations du Glacier.

Départ depuis G5. Acheminement par chenillette au sommet du TS du Chalet de Bellecdte. De I3, suivre le plat en direction
du sismographe et traiter le bord gauche de la zone 81. Par la créte se rendre a la zone 83. Ensuite, descendre jusqu’a la
zone 46 puis sous le TS jusqu’aux zones 48 et 50,

Retour : rejoindre le départ du TS du Chalet de Bellecdte par le couloir séeurisé,

-Secteur du Rochu : zones n° 311, 95, 98, 85, 88, 90, 99

PSP : 1 pisteur au sommet du TS de la Traversée.

Départ depuis le poste d'informations du Glacier, prendre le TS de la Traversée et descendre la piste de la Combe puis le
départ de la piste du Rochu pour monter au sommet de la zone 311. Revenir sur ses pas pour accéder aux zones 95 et 98.
Continuer par la piste du Rochu et sortir de la piste par la gauche pour traiter successivement les zones 85, 88, 90 et 99.
Retour : rejoindre le départ du TS du Chalet de Bellecdte en restant sur la piste du Rochu et en s'assurant que les couloirs
du PIDA de Lanche Ronde soient sécurisés.

-Secteur de la Piste de Bellecote : zones n° 312, 70, (178)

PSP : 1 pisteur au sommet du TS de la Traversée.

Départ depuis le poste d'informations du Glacier, prendre le TS de la Traversée, la piste de la Combe, puis celle du Rochu
et enfin celle de Bellec6te pour se rendre jusqu’a la zone 312 située en rive gauche de la piste. S'assurer que les tirs de la
zone 311 (1* mur de la piste Bellec6te aient été effectués). La zone 178 est sécurisée par tir 4 la Daisy Bell.

Traverser la piste pour traiter la zone 70 (rive droite). Retour au départ du TS du Chalet de Bellecdte par la piste Bellecéte.

-Secteur du Dérochoir : zones n° 107, 109, 110, 111, 113, 114, 17, 21, 26, 29
Ces couloirs sont traités par déclenchements 4 la Daisy Bell®.
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SECTEUR DE PLAGNE BELLECOTE
COMMUNES : LA PLAGNE TARENTAISE (MACOT ET BELLENTRE) ET CHAMPAGNY
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT
Les équipes d'artificiers se rendent aux postes d'informations par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur de I’Arpette : zones n® 297, 118,219, 218, 226

Le Pisteur Sécurité Pida (PSP) suit I'équipe d'artificier tout au long du cheminement.
Départ du poste d'informations de I’ Arpette, monter sur la bosse derriére le poste d'informations jusqu’a la zone 297, puis
suivre la créte pour effectuer les tirs des zones 118, 219, 218 et 226.

Retour : revenir sur ses pas et aprés avoir dépassé la zone 219 rejoindre la piste des Barriéres,

-Secteur du Dou de la Caline : zone n°® 260

PSP : 1 pisteur a Belle Plagne en scooter qui fait également office de vigie.
Monter en engin motorisé jusqu’au transformateur par les pistes de I’ Arpette et du Tunnel. Se diriger plein Sud pour
atteindre le sommet de la zone 260.

Retour : aprés sécurisation, descendre dans la zone pour rejoindre la piste des Lainés.

-Secteur Sommet Blanchets : zones n° 306, 280, 147, 318, 169

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Blanchets,

Depuis l'arrivée du TS des Blanchets se rendre sur les zones 306 et 280. Aprés traitement, rebrousser chemin et revenir a
l'arrivée du TS. Monter sur la créte qui domine la zone 147. Aprés sécurisation revenir au poste d'informations pour repartir
par la piste des Quillis. Prendre 4 gauche avant le mur et rejoindre la zone 318 par la créte. Poursuivre sur la créte jusqu'a
l'aplomb du TS de Carella et traiter la zone 169.

Retour : revenir sur ses pas jusqu'au sommet du TS des Quillis.

-Secteur Télécorde : zones n° 149, 286, 169, 308

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de Roche de Mio.

2 possibilités pour accéder a la créte sur décision du chef de secteur :

a) depuis le départ du télécorde, emprunter la main courante pour monter droit dans la pente.

b) en quittant la piste Levasset Haut par la droite rejoindre le point de repére au-dessus de la barre rocheuse. Puis descendre
en direction de la créte, Sécuriser la pente d'acces si nécessaire.

Traiter la zone 149 puis la zone 286. S'avancer sur la créte pour aller effectuer un tir dans la zone 169 tout en ayant effectué
le tir de protection de la zone 308.

Retour par la piste Levasset.

-Secteur des Pentes Pettex : zones n° 189, 188, 186,

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de Roche de Mio.

Départ du poste d'informations de Roche de Mio, descendre légérement sous I"arrivée du TS de Carella vers la zone 189,
puis suivre la créte et traiter les zones 188, 186.

Retour : en cas de mauvais temps, revenir sur ses pas jusqu’a la piste Mio.

Par beau temps, possibilité, aprés sécurisation, de descendre dans le couloir pour rejoindre la piste Mio.
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-Secteur de la Rive Gauche du Tunnel : zones n° 183, 287, 103, 195, 78

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de Roche de Mio.

Départ depuis le poste d'informations de la Roche de Mio. Se rendre 2 la zone 183 par la piste du Levasset puis continuer
sur la piste du Levasset et ensuite par la piste des Sources jusqu’a la deuxiéme épingle et la quitter par la droite pour suivre
la ligne de créte (repéres fixes) et traiter les zones 287 et 103,

Se rendre ensuite au Catex pour traiter les zones 195 et 78.

Retour : rejoindre la piste du Tunnel.

-Secteur de la télécabine de Roche de Mio : zones n° 31, 130, 78

PSP : 1 pisteur au poste d'informations de Roche de Mio + 1 vigie RM 4 Belle Plagne.
Départ depuis G2 Belle Plagne et suivre la procédure, déclenchement depuis une remontée mécanique.

-Secteur Catex Inversens / Crozats

S'assurer que les pentes surplombant la sortie du tunnel soient sécurisées.
Monter en scooter ou en machine par la piste du Tunnel jusqu’a la cabane du Catex. Effectuer les tirs et redescendre par la
piste du Tunnel.

Catex des Inversens : zones n° 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

Catex des Crozats : zones n° 115, 117, 222, 223, 220

-Secteur sortie du Tunnel : zones n® 214, 215

Ces 2 zones sont déclenchées par Gazex

-Secteur de La Lognan : zone n° 163

Cette zone est déclenchée par tir a la Daisy Bell®,

-Secteur des Sources : zone n° 315

Cette zone est déclenchée par Gazex
En cas de panne du Gazex, emprunter le cheminement du Tunnel jusqu'a la zone 103 puis tourner & gauche en direction de
la créte qui domine la zone 315.

-Secteur Roc du diable : zones n°® 241, 240, 262

Ces 3 zones sont déclenchées par tir 4 [a Daisy Bell®.
Possibilité de déclenchement manuel en montant a pied par l'aréte Est (face au poste d'information des Blanchets).
Retour & I'appréciation de I'équipe d'artificiers en fonction de I'enneigement.
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SECTEUR DE MONTCHAVIN
COMMUNES : LA PLAGNE TARENTAISE (BELLENTRE ET MACOT)
CHEMINEMENTS POUR LES EQUIPES DE DECLENCHEMENT

Les équipes d'artificiers se rendent aux postes d'informations par remontée mécanique, a défaut en engin motorisé.

-Secteur de Plan Bois : zone n® 76, 77

Le Pisteur Sécurité Pida (PSP) sera situé au chalet RM du sommet du TS du Dos Rond.

Depuis le poste d'informations du Bijolin, se rendre au sommet du TS du Dos Rond en engin motorisé. Du sommet du TS
du Dos Rond, suivre la croupe, direction Nord, (repéres fixes) jusqu’a la zone 76 et se rendre au 4™ point de tir de la zone
pour effectuer les tirs de la 2é™ partie de la zone. Revenir sur la piste du Dos Rond et de la suivre la ligne du TS Bijolin
pour accéder & la zone 77 et effectuer le tir en sommet de couloir.

Retour : descendre sous la ligne du TS du Bijolin pour rejoindre la piste Mont Blanc.

En cas de forte chute de neige, en descendant sous la ligne du TS du Bijolin effectuer un autre tir dans la zone 77.

-Secteur de la Bosse du Dos Rond : zones n° 76, 268

PSP : 1 pisteur au chalet RM du sommet du TS du Dos Rond.
Depuis le poste d'informations du Bijolin, se rendre au sommet du TS du Dos Rond en engin motorisé. Du sommet du TS
du Dos Rond, suivre la croupe, direction Nord, (repéres fixes) jusqu’a la zone 76. Effectuer les 3 premiers tirs.

Retour : rejoindre la piste Dos Rond.

Si besoin, se rendre a la zone 268 par la piste du Dos Rond et effectuer 1 tir.
Retour par la piste du Dos Rond.

-Secteur du Lac du Carroley : zones n° 73, 72

PSP : 1 pisteur au chalet RM du sommet du TS du Dos Rond.
Depuis le poste d'informations du Bijolin, se rendre au sommet du TS du Dos Rond en engin motorisé. Suivre la créte, qui
domine la piste du replat en effectuant les tirs de la zone 73, puis traverser la piste du replat et suivre les repéres pour traiter

la zone 72.
Retour par le méme itinéraire jusqu’a la piste du Replat ou rejoindre le départ du TS de la Salla.

-Secteur de la Ligne Electrique : zones n°® 122, 153

PSP : 1 pisteur au poste d'informations du Bijolin ou au chalet RM du sommet du TS du Dos Rond

Du sommet du TK de Leschaux, suivre les repéres pour rejoindre la zone 122.
Retour : rejoindre le départ du TS des Crozats par la route de Plan Leschaux.

En cas de chutes de neige importantes (selon estimation de I’équipe d’artificiers) effectuer la sécurisation de la zone 153.

-la zone 153 est atteinte en descendant par les pentes douces jusqu’au Dou du Géne puis par la piste des Bauches.
Retour par la piste des Bauches puis le TS des Bauches.
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-Secteur des Crozats : zones n° 227, (222), 325, 323, 305

Fermeture de la piste des Teppes a 'aide d'un filet.
PSP : 1 pisteur en faction devant le filet de fermeture.

Depuis le sommet du TS des Crozats traiter la zone 227.

S'assurer que les tirs du Catex des Crozats soient terminés. Partir par la piste des Teppes et en fonction de I'enneigement
effectuer un tir dans le talus de la zone 222. Au croisement Teppes / Marmottes, monter sur la croupe pour traiter en 2 fois
la zone 325 puis continuer jusqu'a la zone 323. Descendre sur la piste des Marmottes et se rendre & la zone 305 par le début
de la piste des Crozats.

Retour : rejoindre la piste des Crozats.

-Secteur du TS des Crozats : zone n°® 121

PSP : | pisteur au poste d'informations des Crozats.
Depuis le poste d'informations des Crozats, partir par la piste des Teppes que I'on quitte au moment o elle croise le TS des
Crozats. Suivre la ligne du TS jusqu'a la zone 121.

Retour : rejoindre la piste Malatray par la zone sécurisée,

-Secteur de la Balise sismique : zones n® 221, 119

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Crozats.
Depuis le poste d'informations des Crozats, emprunter la piste des Teppes puis la piste des Marmottes que I'on quitte dans
la 1% épingle pour se rendre sur la zone 221. Aprés traitement poursuivre par gravité jusqu'a la zone 119.

Retour : rejoindre la piste des Crozats.

-Secteur Malatray : zone n° 228

PSP : 1 pisteur au poste d'informations des Crozats.
Depuis le poste d'informations des Crozats, emprunter la piste des Teppes puis la piste des Marmottes que l'on quitte dans
la 1% épingle pour cheminer au-dessus de la zone 221. Suivre ensuite la croupe (repéres fixes) pour rejoindre la zone 228.

Retour : rejoindre la piste Malatray par la zone sécurisée,

-Secteur des Rochers Rouges : zone n°® 123

Cette zone est déclenchée par tir & la Daisy Bell®.
Sinon : PSP : | pisteur au poste d'informations du Bijolin,

Depuis le départ du TK de Leschaux, suivre le balisage (repéres fixes) jusqu’a la zone 123.
Retour : rejoindre la route des Bauches par la forét.
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AVALANCHES TRAITEES PRINCIPALEMENT PAR DAISY BELL®

OU PAR GRENADAGE A PARTIR DE L'HELICOPTERE

v N°AVAL.
COMMUNE SECTEUR ORIGINE N° INFO NOM DU SITE

1 Aime La Plagne Biolley 2 4 Couloir des cogs

2 Aime La Plagne Biolley 3 9 Couloir des cogs

3 Aime La Plagne Biolley 4 14 Couloir des cogs

4 Aime La Plagne Biolley 5 19 Pente Morbleu

5 Aime La Plagne Biolley 6 24 Pente Morbleu

6 Aime La Plagne Biolley i 27 Pente Morbleu

7 Aime La Plagne Biolley 8 30 Couloir de Morbleu

8 Aime La Plagne Biolley 291 291 Couloir angle TK des crétes

9 Aime La Plagne Biolley 292 292 Pente de la Cascade

10 Aime La Plagne Biolley 293 293 Couloir rive droite des Etroits

ik Aime La Plagne Biolley 33 33 Couloir des Etroits

12 Aime La Plagne Biolley 150 150 Pente du Chalet des Etroits

13 Aime La Plagne Biolley 176 176 Traversée des Etroits

14 Aime La Plagne Biolley ¢ 39 Pente de Gavotte

15 Aime La Plagne Biolley D 41 Premier couloir du Bécoin

16 Aime La Plagne Biolley 6 25 Deuxieme couloir du Bécoin

17 Aime La Plagne Biolley 7 259 Créte de Gavotte

18 La Plagne Tarentaise Biolley 1 1 Bécoin Face Nord Couloir Central
19 La Plagne Tarentaise Biolley 2 5 Bécoin Face Nord Couloir Y
20 La Plagne Tarentaise Gde Rochette 3 10 Bécoin Face Nord Couloir Est
21 La Plagne Tarentaise Gde Rochette TL 177 Triangle de la Lovatiére
22 La Plagne Tarentaise Gde Rochette 4 15 Bécoin Versant Est
23 La Plagne Tarentaise Gde Rochette PP 246 Pente Pollux
24 La Plagne Tarentaise Gde Rochette N 61 Couloir de Capella
28 La Plagne Tarentaise Gde Rochette PA 165 Pente des Arolles (3 4 5 tirs)
29 La Plagne Tarentaise Gde Rochette VZ3 245 Pente Sud Epingle Geisha 2
30 La Plagne Tarentaise Champagny RD3 242 Roc du Diable Sud-Ouest
31 La Plagne Tarentaise Champagny RD4 261 Roc du Diable Ouest
32 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecote RDS 262 Roc du Diable Nord-Ouest
33 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecite RDI 240 Roc du Diable Nord
34 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecote RD2 241 Roc du Diable Nord-Est
36 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecdte LG 163 Rocher de la Lognan
37 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecte V2 215 Sortie Tunnel Inversens (droite)
38 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecéte V1 214 Sortie Tunnel Inversens (gauche)
39 La Plagne Tarentaise Montchavin MC3 222 Pente du Catex des Crozats
40 La Plagne Tarentaise Montchavin MC4 223 Pente du Catex des Crozats 2
41 La Plagne Tarentaise Montchavin MCl1 220 Couloir du Clapet
42 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecéte 31 117 Catex du Nant des Inversens
43 La Plagne Tarentaise Plagne Bellecite 30 115 Aval. Catex Inversens Pente Sud
44 La Plagne Tarentaise Montchavin 36 123 Rochers Rouges
45 La Plagne Tarentaise Glacier 29 114 Couloir de la Créte des Inversens
46 La Plagne Tarentaise Glacier 28 113 Couloir de la Créte des Inversens
47 La Plagne Tarentaise Glacier 27 111 Couloir vert de la Créte des Inversens
48 La Plagne Tarentaise Glacier 26 110 Couloir de la Créte des Inversens
49 La Plagne Tarentaise Glacier 25 109 Couloir de la Créte des Inversens
50 La Plagne Tarentaise Glacier 24 107 Couloir de la Créte des Inversens
51 La Plagne Tarentaise Glacier 4 17 Le Friolin (Montagne de Pramain)
52 La Plagne Tarentaise Glacier 5 21 Le Friolin (Montagne de Pramain)
53 La Plagne Tarentaise Glacier 6 26 Le Dérochoir (Montagne de Pramain)
54 La Plagne Tarentaise Glacier 7 29 Le Dérochoir Versant Quest
55 La Plagne Tarentaise Glacier 16 95 Couloir Départ du Rochu
56 La Plagne Tarentaise Glacier 17 98 Pente Départ du Rochu
57 La Plagne Tarentaise Glacier 311 311 Pente Départ Piste Bellecéte
58 La Plagne Tarentaise Glacier ™ 178 Terre Noire (Pente Paul Favre)
59 La Plagne Tarentaise Glacier R 70 Pente Sud du Lac du Friolin
60 La Plagne Tarentaise Glacier 312 312 Pente 2°™ Mur de la Piste Bellecote
61 La Plagne Tarentaise Glacier 18 99 Pente du Rochu (Montagne de Bellecéte)
62 La Plagne Tarentaise Glacier 15 90 Pente du Rochu (Montagne de Bellecéte)
63 La Plagne Tarentaise Glacier 14 88 Pente du Rochu (Montagne de Bellecdte)
64 La Plagne Tarentaise Glacier 13 85 Pente du Rochu (Lanche Ronde)
65 La Plagne Tarentaise Glacier 11 81 Pente du Rochu (Lanche Ronde)
66 La Plagne Tarentaise Glacier 12 83 Pente Aval du Rochu
67 La Plagne Tarentaise Glacier F 46 Couloir de la Ruine
68 La Plagne Tarentaise Glacier G 48 Petite Pente de la Lanche Ronde
69 La Plagne Tarentaise Glacier D 42 Face Sud-Ouest de la Combe
70 La Plagne Tarentaise Glacier C 40 Face Sud-Ouest de la Traversée
71 La Plagne Tarentaise Glacier PST 237 Pente sortie TS Traversée




72 La Plagne Tarentaise Glacier 2 8 Couloir du Sommet de Bellecote

73 La Plagne Tarentaise Glacier AB 135 Pente Aréte du Sommet de Bellecdte
74 La Plagne Tarentaise Glacier PR 253 Pente de la Rimaye

75 La Plagne Tarentaise Glacier B 38 Pente Sud-Ouestde la Traversée

76 La Plagne Tarentaise Glacier A 36 Couloir Nord de la Combe

1 La Plagne Tarentaise Glacier 313 313 Couloir de la Table d'Orientation

78 La Plagne Tarentaise Glacier 310 310 Pente du Gros Rocher

79 La Plagne Tarentaise Glacier E ) 44 Coulée Pente Sud de la Céte 2800
80 La Plagne Tarentaise Glacier J 54 Petite Pente sous ligne électrique (2800)
91 La Plagne Tarentaise Champagny OL 164 Pente Quest du Levasset

92 La Plagne Tarentaise Champagny K 57 Pente Ouest du Levasset (dentistes)
93 Bozel Champagny MGS5 233 Mont de la Guerre

Lors du PIDA Daisy Bell® ou hélicoptére, la fermeture du domaine est générale.
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